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Windsor 
saw chain 
Pitches and 
types 

Chaine 
de scie 
pas & types 

% Chisel (AL) 

% (A), .325 (J) & 
.404 (B) semi chisel 

ULTRA LINK 
Guardlink available 
in both chisel 
& semi chisel 

Full Skip Sequence 
% including chisel & 
.404 (AX, ALX & BX) 

% Lo Pro (50R) 
TIMBER CHIEF 
(Plated) 
(Chrome) 

% Lo Pro (50RG) 
ULTRA LINK (Plated) 
(Chrome) 

¼ pitch std. (50K) 

¼ pitch safety (50KS) 
Full skip sequence 
only 
Sequence "full skip" 
seulement 



Windsor 
professional 
sawchain 

J1aines 
professionnelles 
Windsor 

Windsor "Chisel King" 
Saw Chain 

Chaine Windsor "Chisel King" 
Nouvelle chaTne a gouges carnjes 
du type " Chisel " pour 
professionels. Facile d'entretien , 
affOtage avec limes rondes 
courantes pour chaTne a scie. Cette 
chaTne est munie de gouges plus 
longues que toutes autres chaTne 
due genre chisel presentement sur 
le marche. Construite pour garder 7 

Chisel type professional saw chain 
easily maintained with standard 
round saw chain files. Features the 
longest%" pitch cutter in the 
industry. Specifically engineered 
for maximum stay-sharp ability and 
performance under the most severe 
cutting conditions . 

Pilch 

% 
3/a 
% 

Windsor "Timberking"® Saw Chain 
Features high quality semi chisel type cutters 
on a strong austempered chain chassis . Available 
in .325, %" standard and .404 pitch. Especially 
recommended for frozen wood or hardwood 
conditions . 

Windsor "Timberchief"® Saw Chain 
Model 50R 
With the same features as Windsor Timberking , only 
produced in the 3/a" LO PRO type saw chain for 
smaller saws . Cutters specially designed for 
smoothness , performance and ease of maintenance. 

NEW 
3/e LO PRO Timberchief® Ultra link 
Model 50RG 
Designed and tested to conform to the most rigid 
proposed safety standards for casual use . 

¼ pitch semi chisel 
Model 50K 
Semi chisel type cutters in ¼ pitch for professional 
applications where small pitch chain of superior 
smoothness is required. 

¼ pitch full skip 
Model 50KS 
Semi chisel ¼ pitch cutters in full skip sequence 
with bumper tiestrap style guardlinks. 

sa coupe plus longtemps et pour 
donner un rendement superieur 
meme dans des conditions de 
doupe les plus severes et 
rigoureuses . 

Gauge 

.050 

.058 

.063 

Normal Sequence Guard 
Sequence Normale Securite 

50AL 
58AL 
63AL 

50ALS 
58ALS 
63ALS 

Chaine "Timberking"® Windsor 

Full Skip 

50ALX 
58ALX 
63ALX 

Gouges de type "Semi Chisel " de tres grande qualite 
sur un chassTs de chaTne puissant. Disponible dans 
les pas .325 , %" standard et en pas de .404, avec 
les gouges de type semi chisel. Particulierement a 
conseiller dans des conditions telles que le bois gele 
ou pour le bois dur. 

Normal Sequence 
Sequence Normale 

Gauge .325 1/s .404 
.050 50J 50A 
.058 58J 58A 58B 
.063 63J 63A 63B 

Guard 
Slicuritli 

.325 3/, .404 
50JG 50AS 
58JG 58AS 58BS 
63JG 63AS 63BS 

Chaine "Timberchief"® Windsor 

Full Skip 
1/s .404 

50AX 
58AX 58BX 
63AX 63BX 

Comprend les memes caracteristiques que la chaTne 
"Timberking ", mais avec gouges de type " LO PRO " 
en pas de %" seulement. Les gouges son! 
specialement congues pour la douceur, la securite et 
la facilite d'entretien . 

NOUVEAU 
Lo Pro TIMBERCHIEF ULTRALINK de 3/e 
Modele 50RG 
Congue et eprouvee pour repondre aux normes de 
securite proposees les plus strictes en utilisation 
occasionnelle. 

Chaine semi chisel avec pas de ¼ 
Modele 50K 
Gouge de type semi chisel avec un pas de ¼ pour 
une utilisation professionnelle quand une chaTne a 
petit pas de tres grande douceur est necessaire. 

Chaine "full skip" avec pas de¼ 
Modele 50KS 
Gouge de type semi chisel avec pas de ¼ en 
sequence " full skip " avec attaches protecteurs de 
style collier butoir (bumper tiestrap) . 
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Chain reel 
ordering 
chart 

Tableau de 
commande 
deschaines 
en roufeaux 

Guard Link Chain 

Full Skip Chain 

Full House Chain 

Pitch 
Pas 

3/a 
3/a 
3/a 

3/a 
3/a 
3/a • 

"'-... . 325 

◄ 0' . 325 
'(v\ .325 

.404 

.404 

3/a extended pitch 
pas allonge 

¼ 

3/a 

3/a 

3/a 

3/a 

3/a 

3/a 

.325 guard 
de securite 
.325 guard 

· de secu rite 

.325 guard 
de securite 

.404 

.404 

3/a 
3/a 
3/a 

3/a 

3/a 

3/a 

.404 

.404 

. ¼ Full Skip 

3/a 

3/a 

3/a 

Chain Type 
Model de Chaine 

50AL chisel 
58AL chisel 
63AL chisel 

50A semi chisel 
58A semi chisel 
63A semi chisel 

50J semi chisel 
58J semi chisel 
63J semi chisel 

58B semi chisel 
63B semi chisel 

50R LO PRO 

50K semi chisel 

50ALS chisel 9uard 
de securite 

58ALS chisel 9uard 
de secu rite 

63ALS chisel 9uard 
de securite 

50AS semi chisel guard 
de securite 

58AS semi chisel guard 
de securite 

63AS semi chisel guard 
de secu rite 

50JG ULTRAGUARD 
semi chisel 

58JG ULTRAGUARD 
semi chisel 

63JG ULTRAGUARD 

588S guard /de securite 
638S guard /de securite 

50RG LO PRO 
ULTRAGUARD 

50ALX chisel full skip 
58ALX chisel full skip 
63ALX chisel full skip 

50AX semi chisel 
full skip 

58AX semi chisel 
full skip 

63AX semi chisel 
full skip 

58BX semi chisel 
full skip 

63BX semi chisel 
full skip 

50KS guard 
de securite 

50AF soft metal cutting 
coupe de metal mou 

58AF soft metal cutting 
coupe de metal mou 

63AF soft metal cutting 
coupe de metal mou 

Gauge 25 Foot Reels 100 Foot Reels 
Calibre Rouleau de 25 Pieds Rouleau de 100 Pieds 

.050 50AL - 25R 50AL -100R 

.058 58AL - 25R 58AL - 100R ~-.063 63AL - 25R 63AL -1 DOR 

.050 50A - 25R 50A - 1 DOR :.,/ 

.058 58A - 25R 58A-100R 

.063 63A - 25R 63A-100R 

.050 50J - 25R 50J - 100R 

.058 58J - 25R 58J - 100R 

.063 63J - 25R 63J - 100R 

.058 58B - 25R 58B - 1 DOR 

.063 63B - 25R 63B - 1 DOR 

.050 50R - 25R 50R - 1 DOR 

.050 50K - 25R 50K-100R 

.050 50ALS - 25R 50ALS - 1 DOR 

.058 58ALS - 25R 58ALS - 100R 

.063 63ALS - 25R 63ALS - 100R 

.050 50AS - 25R 50AS - 100R 

.058 58AS - 25R 58AS - 100R 

.063 63AS - 25R 63AS -100R 

.050 50JG - 25R 50JG - 1 DOR 

.058 58JG - 25R 58JG - 100R 

.063 63JG - 25R 63JG - 100R 

.058 588S - 25R 588S - 1 OOR 

.063 638S - 25R 638S - 1 DOR 

.050 50RG - 25R 50RG - 1 DOR 

.050 50ALX - 25R 50ALX - 1 DOR 

.058 58ALX - 25R 58ALX -100R 

.063 63ALX - 25R 63ALX - 1 OOR 

.050 50AX - 25R 50AX - 1 OOR 

.058 58AX - 25R 58AX - 100R 

.063 63AX - 25R 63AX -100R 

.058 58BX - 25R 58BX - 1 DOR 

.063 63BX - 25R 63BX - 1 DOR 

.050 50KS - 25R 50KS - 1 DOR 

.050 50AF - 25R 50AF -100R (~ D .058 58AF - 25R 58AF - 1 OOR 

.063 63AF - 25R 63AF-100R 



Chainparfs 

Chainparfs 
kits 

Pitch 

1/411 

3/811 

LO PRO 

3/811 

LO PRO 
ULTRALINK 

3/811 

LO KICK 

.325 
Guardlink 

3/811 

3/811 

Chisel 

.404 

Chain 
Pitch 

1/411 

.325 

3/811 

LO PRO 

3/8" 
LO KICK* 

% 
Ultraguard 

3/8" 

.404 

3 

LH Guard Preset 
Drivelink & Preset LH Preset RH Ultra Link G/L 
Gauge No. Sidelink Rivet S/L Cutter Cutter Cutter link T.S. T.S. 

50K K20 K50 50K20 K30 50K30 K40 K21 50K21 

50R R201 R50 50R20 R30 50R30 R40 - -

50R R201 R50 50R20 R30 50R30 R40 SORG - -

50R R201 R50 50R20 R32 50R32 R42 R221 50R24 

50J J201 J58 58J20 J30 58J30 J40 50JG J21 58J21 

58J J201 J58 58J20 J30 58J30 J40 58JG J21 58J21 

63J J201 J63 63J20 J30 63J30 J40 63JG J21 63J21 

50A A201 A58 58A20 A30 58A30 A40 A21 58A21 

58A A201 A58 58A20 A30 58A30 A40 A21 58A21 

63A A201 A63 63A20 A30 63A30 A40 A21 63A21 

50A A201 A58 58A20 A31 58A31 A41 A21 58A21 

58A A201 A58 58A20 A31 58A31 A41 A21 58A21 

63A A201 A63 63A20 A31 63A31 A41 A21 63A21 

58B B201 B69 69B20 B30 69B30 B40 B21 69B21 

63B B201 B69 69B20 B30 69B30 B40 B21 69B21 

REPAIR KIT JOINING KIT 

Regular Guard Regular Guard 

Part# Contents Part# Contents Part# Contents Part# Contents 

2 side links 2 guard links 
2 preset 2 preset 9 side links 9 guard links 

50K7500 side links 50KS7500 side links 50K4507 9 preset 50KS4507 9 preset 
1 drive link 1 drive link side links side links 

50J7500 II 50JG7500 " 58J4507 " 58JG4507 " 
58J7500 II 58JG7500 II 58J4507 II 58JG4507 " 
63J7500 II 63JG7500 II 63J4507 II 63JG4507 II 

50R7500 " - - 50R4507 " - -

2 LO KICK* 9 LO KICK* 
- - 50RW7500 guard links - - 50RW4507 guard links 

2 side links 2 preset 9 preset 
2 preset guard links guard links 

side links 50RG7500 1 drive link 
1 drive link 
1 Ultralink 

2 side links 2 guard links 
50A7500 2 preset 50AS7500 2 preset 58A4507 7 side links 58AS4507 7 guard links 

side links side links 7 preset 7 preset 
1 drive link 1 drive link side links side links 

58A7500 II 58AS7500 " 58A4507 " 58AS4507 " 
63A7500 ,, 63AS7500 

,, 
63A4507 ,, 

63AS4507 
,, 

58B7500 
,, 

588S7500 " 63B4507 
,, 

638S4507 
,, 

63B7500 
,, 

638S7500 II 63B4507 " 638S4507 " 

' PAT PENDING 3 
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Chain cut 
length list 

Listepour 
chaineen 
longeur 
determinee 

Chain Pitch 

Part No. 

Gauge 

No. of 
Drivel inks 

40 
41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 

66 
67 
68 
69 
70 

71 
72 
73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 
80 

81 
82 
83 
84 
85 

86 
87 
88 
89 
90 

91 
92 
93 
94 
95 

96 
97 
98 
99 

100 

¼" .325 

50K 50J 58J 
50JG 58JG 

.050 .050 .058 

Length Length 
(ft./pds) (ft ./pds) 

1.67 2.18 
1.71 2.23 
1.75 2.29 
1.80 2.34 
1.84 2.40 
1.88 2.45 

1.92 2.51 
1.96 2.56 
2.01 2.61 
2.05 2.67 
2.09 2.72 

2.13 2.78 
2.17 2.83 
2.21 2.89 
2.26 2.94 
2.30 3.00 

2.34 3.05 
2.38 3.10 
2.42 3.16 
2.46 3.21 
2.51 3.27 

2.55 3.32 
2.59 3.38 
2.63 3.43 
2.67 3.49 
2.72 3.54 

2.76 3.59 
2.80 3.65 
2.84 3.70 
2.88 3.76 
2.92 3.81 

2.97 3.87 
3.01 3.92 
3.05 3.98 
3.09 4.03 
3.13 4.08 

3.17 4.14 
3.22 4.19 
3.26 4.25 
3.30 4.30 
3.34 4.36 

3.38 4.41 
3.43 4.47 
3.47 4.52 
3.51 4.57 
3.55 4.63 

3.59 4.68 
3.63 4.74 
3.68 4.79 
3.72 4.85 
3.76 4.90 

3.80 4.96 
3.84 5 01 
3.88 5.06 
3.93 5.12 
3.97 5.17 

4 01 5.23 
4.05 5.28 
4 09 5.34 
4.14 5.39 
4.18 5.45 

3/a" .404 

50A 58A 63A 
50AL 58AL 63AL 58B 63B 

~T:·: 50R & 50RG 

.050 .058 .063 .058 .063 _!_/ 
Length Length 

(ft./pds) (ft./pds) 

2.45 2.71 
2.51 2.77 
2.57 2.84 
2.63 2.91 
2.69 2. 98 
2.75 3.04 

2.82 3.11 
2.88 3.18 
2.94 3.25 
3. 00 3.31 
3. 06 3.38 

3.12 3.45 
3 18 3. 52 
3.24 3.59 
3.31 3. 65 
3.37 3.72 

3.43 3.79 
3.49 3.86 
3.55 3.92 
3.61 3.99 
3.67 4.06 

3.73 4.13 
3.80 4.19 
3.86 4.26 
3.92 4.33 
3.98 4.40 )) 4.04 4.46 
4.10 4.53 
4.16 4.60 
4.22 4.67 
4.29 4.73 

4.35 4.80 
4.41 4.87 
4.47 4.94 
4.53 5.01 
4.59 5.07 

4.65 5.14 
4. 71 5.21 
4.77 5.28 
4.84 5.34 
4.90 5.41 

4.96 5.48 
5 02 5.55 
5.08 5.61 
5.14 5.68 
5.20 5.75 

5.26 5.82 
5.33 5.88 
5.39 5.95 
5.45 6 02 
5.51 6 09 

5.57 6.16 
5.63 6.22 
5.69 6.29 
5.75 6.36 
5.82 6.43 

:D 5.88 6.49 
5.94 6.56 
6.00 6.63 
6.06 6.70 
6.12 6.76 



c:.===-=-=-=-=-=-=-=-=-=---:------ ---------------------------------- ---

Chain . 
conversion 
chart 

'3ased on drive link 
arkings) 

Table de . 
conversion 
deschaines 
Basee sur le marquage 
des maillons 
d'entrainement 

Note: 

'emarque: 

Windsor 
Part Number 

.c: Cl) 

Windsor .s en Carlton = ii: CV 
c.:, 

SOK ¼ .050 

50J .325 .050 K1 

58J .325 .058 K2 

63J .325 .063 

SOR LO PRO .050 N1 

- 3/a .050 -
50A % .050 A1 

58A 1/a .058 A2 

63A % .063 A3 

58B .404 .058 B2 

63B .404 .063 B3 

1) It is not recommended to 
interchange chain parts among 
chains of various manufac
turers. The interchangeability 
implied above , is for bar and 
sprocket fit up purposes only. 

1) II n'est jamais recommande 
d'interchanger les pieces 
composant une chalne entre Jes 
chalnes de divers fabricants . 
L'interchangeabilite dont ii est 
question ci-dessus est seule
ment destinee au montage de la 

Competitive Equivalent (1) 

Equivalent Concurrent 

Stihl Homelite 
Zip 

Laser McCulloch 

3 25 41 250 

11 

12 

6 13 

37 19 31 370 

- 375 (2) - - -
3 & T3 38 21 9 370 

5 

6 

5 

6 

22 7 

23 8 

52 3 

53 4 

A new sprocket should be 
installed with a new chain . 

378 

373 

408 

403 

2) Homelite 375 chain is a special 
type chain. It must be run on 
standard % bar nose sprockets 
and drive sprockets, or on the 

lame et du pig non. Un nouveau 
pig non devrait etre mis en place 
avec chaque nouvelle chalne. 

2) La chal ne Homelite 375 est un 
type special de chalne . Elle doit 
etre montee sur des pignons de 
bout de lame et des pignons 

Poulan Sabre Oregon 

16 25 

325 20 33 

425 21 34 

19 35 

100/101 350 91 

- - - - - -
72 747 372 72 22 76 

737 373 73 23 77 

727 374 75 78 

767 140 51 26 58 

757 240 52 27 59 

Homelite multifit drive sprocket. 
This chain is not interchange
able with other LO PRO 3/a 
extended pitch type chain . 

d'entralnement de 1/a, ou sur le 
pignon d'entralnement Homelite 
" Multifit". Cette chalne n'est 
pas interchangeable avec 
d'autres chalnes de type 
LO PRO pas allonge (extended 
pitch) de %. 

5 
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Explanation 
of order 
numbers 

Chain Loops 
Example: 
S0A-0060 

Chain Reels 
Example: 
58B-100R 

Windsor Guide Bars 
Example: 
16 UXL 50 SNA 

Bar type codes 
" DURATIP" : Solid
Stellite nose . 

SN " SPEEDTIP" : Solid bar
Replaceable sprocket nose. 

SS " SPROCKET TIP" : 
Laminated bar - Sprocket 
nose . 

MS " MINI PRO ": Solid , mini 
professional sprocket nose 
bar. 

GAUGE 

rfo1 A 

J PITCH 

GAUGE 

J,B 
j 

PITCH 

CALLEO----. 
LENGTH r.-h, 

16" UXL 

BAR MOUNT CODE :-=f' 

Pitch identification 
for chains
sprockets - sprocket 
nose bars 
A- 3/s" (Std. Pitch) 
AL- %" Chisel (Std. Pitch) 
B - .404" Pitch 
J- .325" Pitch 
K- ¼" Pitch 
R - %" LO PRO (Extended Pitch) 
RG - Ultraguard (Extended 
Pitch) 

The parts of your sawchain 

RIVF~ 

~HU 

RIGHT 
HAND 
CUTTER 

GUARD 
LINK 

Cutter Part Names 

PRESET SIDE LINK 

GULLET 
TOP PLATE ~EPTH 
SIDE PLATE ~ GAUGE 

HEEL RIVET 
HOLE 

TOE 

NUMBER OF 
~ DRIVE LINKS 
0060 

NUMBER OF 
~ FEET PER REEL 

- 100 R 
~ (R designates 

reel) 

6 GROOVE GAUGE 

50 SN A 
9L PITCH 

L BAR TYPE CODES 

NOTE: " G" after pitch designation 
means "ULTRAGUARD" chain . 
" S" after pitch designation means 
bumper tie strap style " Guard link" 
chain. "X" after pitch designation 
means " Full Skip" sequence . 



Explication 
desnumeros 
decommande 

NOMBRE DE Chaine Coupee CALIBRE 

?o,A -
~MAILLONS 

Exemple: 0060 D'ENTRAINEMENT 

J 50A-0060 

Chaine en Rouleaux 
Exemple: 
58B-100R 

Guides Windsor 
Exemple: 
16 UXL 50 SNA 

Code de lame 
" DURATIP" : Lame en acier 
solide avec bout " stellite". 

SN · "SPEEDTIP": Lame en acier 
solide - bout a pig non 
remplagable . 

SS " SPROCKET TIP" : Lame 
laminee - bout a pignon . 

MS " MINI PRO" : Lame en acier 
solide . Qualitee 
professionelle avec bout a 
poignon remplacable . 

PAS 

CALIBRE 

~B 
j 

PAS 

LONGUEUR 
PUBLIEE ~ ,ut, 

CODE DE 
MONTURE 

Identification du pas: 
chaines-pignons et 
lames a pignon 
A- Pas 3/s" 
AL - Pas %" Chisel 
B- Pas .404" 
J-Pas .325" 
K-Pas ¼" 
R - LO PRO %" 
RG - Ultralink LO PRO Guard 

Pieces composant une chaine de scie 

GOUGE 
DROITE 

MAILLON / 
PROTECTEUR 

Description de la 
Gouge 

ME PLAT GORGE 

SUPERIEUR~ LIMITEUR DE 
ME PLAT PROFONDEUR 
LATERAL ~ 

TALON TROU DU 
POINTE RIVET 

NOMBRE DE 
~PIEDSPAR 
100 R ROULEAU 

Le_ 

CALIBRE DE rb LA RAINURE 
50 SN A 

L::PAS 
CODE DE LAME 

NOTEZ: Le suffixe " G" signifie une 
chaTne avec maillons protecteur 
" Ultraguard". Le suffixe " S" 
signifie une chaTne avec maillons 
protecteur du type " Bumper Link" . 
Le suffixe "X" signifie une chaTne 
" Full Skip ". 

7 
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NEW .325 
Timberking 
Semi Chisel 

La nouvelle 
chainesemi 
chisel 
Timberking 
de.325 

Designed for exceptionally smooth 
operation at high chainspeeds , and 
for use in frozen hardwoods. The 
improved cutter shape is ideally 
suited for frozen wood cutting 
where chain breakage is a 
traditional problem . Improved 
processing assures the utmost 
ability to remain sharp under severe 
cutting conditions . 

A Reduced working corner radius 
improves cutting performance. 
B Ramped depth gauge design for 
smoother cutting performance and 
reduced kickback . 
C Offset depth gauge to smooth 
cuts made at an angle to the wood 
grain. 
D Top plate coin specifically 
designed for optimum performance 

A. SMALLER RADIUS, 
SHARPER WORKING 
CORNER 

D. THINNER TOP 
PLATE COIN 
MEPLAT 
SUPERIEUR 
PLUS MINCE 

C OFFSET 
. DEPTH GAUGE 

8.RAMPED 
DEPTH GAUGE 

GUIDE DE 
PROFONDEUR 
EN PENTE 

Congue pour un fonctionnement 
exceptionnellement doux a vitesse 
elevee et pour la coupe des bois 
durs geles . La forme amelioree de 
la gouge est parfaitement adaptee a 
la coupe du bois gele la ou les bris 
de chaTnes etaient jusqu 'alors un 
probleme traditionnel. Un 
traTtement ameliore permet aux 
gouges de garder leur coupe tres 

G. IMPROVED 
RIVET HOLES 

TROUS A RIVETS 
AMELIORES 

longtemps dans les conditions de 
coupe les plus difficiles . 
A Un rayon de coin de coupe mains 
grand ameliore le rendement de 
coupe . B Guide de profondeur en 
pente pour une coupe plus douce et 
reduire le recul . C Desaxage du 
guide de profondeur egalise la 
coupe . D Meplat superieur dessine 
specialement pour un rendement 

in frozen wood, while increasing 
cutting speed . 
E Improved chip channel for 
sawdust clearance. 
F Squared across cutter top plate 
heel helps reduce kickback. 
G Improved rivet hole design 
strengthens chain against rivet 
failure . 

f.SOUARED, TOP 
PLATE HEEL 

TALON DU 
MEPLAT SUPERIEUR, 
EQUARRI 

INCREASED 
INSIDE FLAT 
PARTIE APLATIE 
INTERIEURE 
PLUS GRANDE 

E PARALLEL 
. CHIP CHANNEL 

RAINURE 
DES COPEAUX 
PARALLELE 

optimum dans le bois gele , tout en 
augmentant la vitesse de coupe . 
E Rainure des copeaux amelioree 
pour !'evacuation de la sciure . 
F Equarrissage du talon du meplat 
superieur qui aide a reduire le 
re cul . G Une meilleure 
construction des trous a rivets 
renforce la chaTne contre les 
pannes de rivets . 



Bars 

lames 

.. . . .. . . . . . .. . . 

"Speed Tip"® 
The ultimate in professional 
sprocket nose bars, precision 
machined with easily replaceable 
sprocket tip . This bar delivers 
maximum horsepower from the 
saw motor to the cutting job. Large 
bearings inside the nose sprocket 
reduce friction on the bar nose , and 
permit maximum useful life of the 
bar and chain . Available for .325, 
% and .404 pitch chain and most 
professional saws. 

Mini-pro Speed Tip® 
A narrow, slim line designed , solid 
steel sprocket nose bar with a 
replaceable tip , available in .325, Va 
LO PRO, and standard Vs pitch , for 
the professional and semi-profes
sional woodcutter. Combines the 
safety advantages of smaller nose 
radius with the quality advantage of 
solid, sprocket nose bars and 
machined bar body construction . 

"Sprocket Tip"® 
Has the advantages of a sprocket 
nose at lower cost for mini and 
semi professional saws. These bars 
maximize available horsepower for 
increased performance . Available 
for most saw models in .325, 
standard 3/s pitch and % LO PRO 
and % ULTRAGUARD chains . 

"Dura Tip" 
Professional quality solid and 
machined saw bar with durable 
hard facing alloy deposit on the bar 
nose to reduce wear . This bar gives 
long life under severe cutting con
ditions. Available to fit a wide range 
of saw models from professional to 
casual user applications . 

Speed Tip Patents : Can. 981156 
Aus. 454285 U.S. 3762047 

Lame "Speed Tip"® 
Le premier choix des pro
fessionnelles . Usine avec 
precision, ce guide a pignon avec 
bout remplagable utilise au 
maximum la puissance de la scie , 
augmente le rendement et 
l'efficacite de la chaTne et de la 
lame. Disponible pour les chaTnes a 
pas .325, Vs et .404 et pour la 
plupart des scies professionnelles . 

Mini-Pro Speed Tip® 
Un guide en acier solide avec profil 
etroit et mince, muni d'un bout a 
pignon remplacable est disponible 
en pas de .325 , LO PRO %, et 
standard % pour le professionnel et 
semi-professionnel. II combine les 
avantages securitaires d'un bout a 
petit rayon et les qualites d'un 
guide en acier solide completement 
usine . 

Lame "Sprocket 
Tip"® 
Possede les avantages d'un bout a 
pig non. Ce guide est ideal pour les 
scies semi-professionnelles . Celle 
lame augmente la puissance C.V. 
disponible , pour donner plus de 
rendement. Disponible pour la 
plupart des modeles de scies dans 
les pas . 325 , Vs standard et 
avec la chaTne " LO PRO " 3/s et 
ULTRA SECURITE %. 

Lame "Dura Tip" 
Usinee d'acier a alliage special avec 
bout solide " stellite", cette lame 
offre une longue duree sous des 
conditions de coupe difficiles . Elle 
s'adapte a un grand nombre de 
modeles de scies et offre le meilleur 
rendement possible . 

9 
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Windsor 
saw bar 
mounting 
code 

CJL 
ALPINA A-40 , P-45 , P-55 , P-65. 
DOLMAR 112, 114, 117, 119. 
HOMELITEXL-100SERIES, 150, 
EZ, SUPER EZ. HUSQVARNA 140, 
240 , 340 , 444 , RANCHER 40 , 
RANCHER 44 . JONSEREDS 45 , 49 , 
50 , 51 , 52 , 451 , 510,521 . 
PIONEER P-20 , P-21, P-25 , P-26, 
P-28, 970 , 1072, 1073, 1074. 

DCX 
DOLMAR ex, CA, CT, CC, Super 
144. 122, 122S, 128, 152, 153, 
107, 123, 133, 144. 

DM 
DOLMAR 123, 133. 

EC 
ECHO 280 ,290 , 301 , 302, 302S , 
315, 351,400. 

EP 
ALLIS CHALMERS 75, 75A. 
DAYTON 22970 , 22970B, 42022 , 
42023 , 42023B, 42109, 4Z109C. 
JOHN DEERE 28 , 30, 40V. 
DOLMAR 105, 108. ECHO 280 , 
290 , 301 , 302 , 302S , 315 , 351 , 
400 . HUSQVARNA 35. JOBU SL-3 , 
SL-35. POULAN 25 , MICRO 25 , 
MICRO 25PS, S25D, S25DA. 
SEARS 35025, 35082-35088, 
35091, 35093 , 35095, 35096 , 
35201 , 35203, 35205 , 35206 , 
35209 , 35215,35219, 35224, 
35232 , 35233 , 35235 , 35238 , 
35255 , 35824 , 36206 . SKIL1620 , 
1622, 1624, 1634, 1636. TORO 
51100 , 51140. WESTERN AUTO 
CAT 12, CAT 14, WIZARD 
(MODELS 010 , 012 , 014 , 110, 
112, 214 , 316,AV86) , ELECTRIC . 
WRIGHT 111 , 121 , 122A. 

FM 
FRONTIER F-35 , F-35VIP, FB-35 , 
FB-35VIP. HUSQVARNA 34. JOBU 
SL-2 , SL-21. JONSEREDS 36 , 361. 
LOMBARD AP-22, AP-24. 
PARTNER MINI-P, MINI-P2, 
MINI-P3, MINI-PA, SPARTAN , 
1601 , 1602, 1610, 1611 , 1612, 
1613, 1614, 1616. PIONEER P-12. 
SKIL 1601 , 1602, 1610, 1611 , 
1612, 1613, 1614, 1616, 1700, 
1705. 

HM 
HOMELITE XL , XL2, SUPER 2, VI 
SUPER 2, XEL ELECTRIC . 

HO 
HOMELITE C-5 , C-12 , SUPER 
1050, XP-1000 , XP-1020 , 
XP-2000 . XP-2100, ZIP . 

HP 
HUSQVARNA 61 , RANCHER 62 , 
L-65 , SS-77 , 162, 185, 285 , 380 , 
480 , 1100, 2100 . PARTNER P-50 , 
P-51 , P-55 , P-65 , P-70 , P-100 , 
R-11 , R-12, R-14 , R-16 , R-17 , 
R-18 , R-19 , R-20 , R-21 , R-22 , 
R-23 , R-30 , R-35 ; R-40 , R-416 , 
R-420 , R-421 , R-435 , R-440 , 
S-50 , S-55 , S-65 , 1655, 2055. 

HU 
HUSQVARNA 61 , RANCHER 62 , 
L-65 , SS-77 , 162, 185, 285 , 380 , 
480 , 1100, 2100 . 

JL 
JONSEREDS 50 , M50AV, 51 , 52, 
521 ECS , M52E, 45 , M451 , 49 , 
510 , 520 . DOLMAR 112,114, 117, 
118 , 119, 219 . 



Windsor 
saw bar 
mounting 

ode 

JO 
JOBU L-4 , LP-40A, LP-5 , LP-6, 
LF-50 . 

JR 
JONSEREDS 60 , 66, 70 , 75, 80 , 
81 , 90 , 111 , 601 , 621 , 751 , 801 , 
910 . OLYMPIC 250 , 251 , 254 , 
260 , 261 , 280 , 460 , 461 , 480 , 
481 . 

MPS 
McCULLOCH 12A, 14A, MINI MAC 
(ALL MODELS) , 110, 120, 130, 
140, 310 , 320 , 330 , 340 , 510 . 
POWER MAC 6. MONTGOMERY 
WARD TMY 24062 , TMY 24064 , 
TMY 24066 . 

PAS 
HUSQVARNA 61 , RANCHER 62 , 
L-65 , SS-77, 162, 185,285, 380 , 
480 , 1100, 2100. PARTNER P-50 , 
P-51 , P-55 , P-65 , P-70 , P-100 , 
R-11 , R-12 , R-14 , R-16 , R-17 , 
R-18 , R-19 , R-20 , R-21 , R-22 , 
R-23 , R-30 , R-35 , R-40 , R-416 , 
R-420 , R-421 , R-435 ,_R-440 , 
S-50 , S-55 , S-65 , 1655, 2055. 

PJ 
ALLIS CHALMERS 75 , 75A . 
DAYTON 2Z970 , 2Z970B, 4Z022 , 
4Z023 , 4Z023B, 4Z109 , 4Z109C . 
JOHN DEERE 28, 30 , 40V. 
DOLMAR 105, 108. ECHO 280 , 
290 , 301 , 302 , 302S , 315 , 351, 
400. HUSQVARNA 35. JOBU SL-3 , 
SL-35 . POULAN 25 , MICRO 25 , 
MICRO 25PS. S25D , S25DA. 
SEARS 35025, 35082-35088 , 
35091 , 35093 , 35095 , 35096 , 
35201 , 35203 , 35205 , 35206, 
35209 , 35215 , 35219 , 35224 , 
35232 , 35233 , 35235 , 35238 , 
35255 , 35824, 36206. SKIL 1620, 
1622, 1624, 1634, 1636. TORO 
51100 , 51140 . WESTERN AUTO 
CAT12 , CAT14 , WIZARD 
(MODELS 010 , 012 , 014 , 110, 
112, 214 , 316, AV86), ELECTRIC. 
WRIGHT 111 , 121 , 122A. 

PK 
ALLIS CHALMERS 75 , 75A. 
DAYTON 2Z970 , 2Z970B , 4Z022 , 
4Z023 , 4Z023B, 4Z109 , 4Z109C. 
JOHN DEERE 28 , 30 , 40V . 
DOLMAR 105, 108. ECHO 280, 
290 , 301 , 302 , 302S , 315 , 351, 
400 . HUSQVARNA 35 . JOBU SL-3 , 
SL-35 . POULAN 25 , MICRO 25, 
MICRO 25PS, S25D, S25DA. 
SEARS 35025 , 35082-35088 , 
35091 , 35093 , 35095 , 35096 , 
35201 , 35203 , 35205 , 35206 , 
35209 , 35215 , 35219 , 35224 , 
35232 , 35233 , 35235 , 35238, 
35255 , 35824 , 36206 . SKIL 1620, 
1622, 1624, 1634, 1636. TORO 
51100, 51140 . WESTERN AUTO 
CAT 12, CAT 14, WIZARD 
(MODELS 010 , 012 , 014 , 110, 
112 , 214 , 316, AV16), ELECTRIC . 
WRIGHT 111 , 121 , 122A. 

PSW 
PIONEER NU-17, 400 , 540 , 600 , 
620 , 700 , 1200, 1400, 1700, 
1800, 2270 , 2400 , 3071 , 3200 , 
P40 , P50 , P55 , P60 , P61 . 

SB 
HUSQVARNA 32 , 38 . SEARS 3400 , 
3408 , 3411 , 3441 , 3444 , 3445 , 
3455 , 3460 , 3461 , 3465 , 3466 , 
34071 . WEN ELECTRIC 1100 
(TYPE 1) , 1200 (TYPE 1) , 2000 , 
2400 , 2700 , BUMBLE BEE . 

SL 
REMINGTON SL9 , SL10 , SL10A, 
SL14 , SL16 . 

TMX 
McCULLOCH 1-10, 2-10 , 3-10 , 
4-10, 5-10 , 6-10 , 7-10 , 55 , 60 , 
555 , 650 , 700, 850 . 
MONTGOMERY WARD TMY 
24084 , TMY 24086 . 

11 
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Windsor 
saw bar 
mounting 
code 

TS 
STIHL 050 , 051 , 075 , E-30 . 

TXL 
HOMELITE XL-1 (Canadian) , SXL 
Mini AO , VI-S mini SL , 150AO, 
XL-76 , SXL-130 , 350P , 350PSL, 
360 . 

UM 
REMINGTON Mighty Mite 100, 
200 , 300 , 400 , 500 , Yard Master. 

UXL 
ALPINA 070 . ECHO 900 , 1001 . 
HOMELITEXL-12 , 330 , 350 , 360 , 
450 , 550 , 650, 750 , SUPER XL , 
SUPER XL-925. JONSEREDS 60 , 
66 , 70 , 75 , 80 , 81 , 90 , 111 , 601 , 
621,751 , 801 , 910 . OLYMPIC 
250 , 251 , 254 , 260 , 261 , 280 , 
460,461 , 480 , 481. PIONEER 
P-40 , P-41 , P-50 , P-51 , P-60 , 
P-61 , F.ARMSAW. POULAN 245 , 
306 , 360,361 , 3400 , 3700 , 4200, 
4400 , 5200 , 5400 . REMINGTON 
PL-4 , PL-5 , PL-55 , SL-4 , SL-9 , 
SL-11 , LOGGER , WOODSMAN . 

WLO 
STIHL 070 , 090 . 

W07 
STIHL 050 , 051 series , 07 , 08 , 
super 08, 075 , 076 , E30. 

20 
STIHL 09 , 010 , 015 , 020 . 

40/41 
STIHL 028 , 030 , 031 series , 040 , 
041 series , 042 , 045 series ,048 , 
52 ,056 , FARM BOSS, E15 electric . 

610 
SOLO 610 , 615 , 616 . 



Speed Tip® 
assemblies 

Sprockets 

Pignons 

Speed Tip 
Assembly 

Replacement PIN 
SRA-222-A 11 
SRA-222-B10 
SRA-222-J12 

Intermediate 
Laminates 

Mini-Pro 
Assembly 

Replacement P/N 
MRA-660-K12 
M RA-660-J 10 
MRA-660-R9 
MRA-660-A9 

Mini 
Laminates 

Pitch 
3/a 

.404 

. 325 
3/a 

% LO PRO 
. 325 

Pitch 
¼ 

.325 
3/s ut~R~~~K 

3/s 
¼ 

% u~fR~E1~K 
.325 

Assembly Repair 
Gauges Kit PIN Repair Kit Components 

. 050/. 058/. 063 SRB-202-AK 1 Sprocket, 1 Bearing Centre, 

. 050/. 058/. 063 SRB-202-BK 29 Roller Bearings , 7 Rivets , 

.050/.058 SRB-202-JK 1 Retaining Clip, Instructions . 

.050/.058 SRB-202-AK 1 Sprocket, 1 Bearing Centre , 

.050/ 058 SRB-202-RK 29 Roller Bearings , 7 Rivets , 

.050/.058 SRB-202-JK 1 Retaining Clip, Instructions . 

Assembly Repair 
Gauges 
.050/.058 
.050/.058 
.050/.058 
.050/.058 
.050 
.050 
.050 

Kit PIN 
LRK-58-K 
LRK-58-J 
LRK-58-R 
LRK-58-A 
LRK-50-K 
LRK-50-R 
LRK-50-J 

Windsor True Pitch 
Spur Sprockets 
A precision engineered spur type 
sprocket, brazed onto a die 
drawn clutch cup. Windsor spur 
sprockets are designed to mate 
with the chain in perfect pitch 
throughout the chain 's useful life. 

Repair Kit Components 
1 Sprocket, 1 Bearing Centre, 
21 Roller Bearings , 5 Rivets , 
1 Retaining Clip , 
Instructions. 
1 Sprocket, 1 Bearing Centre , 
21 Roller Bearings , 5 Rivets , 
1 Retaining Clip , Instructions. 

Pignons a Eperons a 
pas Reel Windsor 
Pignon de type eperon fabrique 
avec precision , brase sur une 
cuvette d'embrayage etiree a 
matrice . Les pignons a eperons 
Windsor sont congus pour 
emboiter la chaine et maintenir un 
pas parfait pendant toute la duree 
de la chaine . 

13 
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SAW BRAND 
MARQUE de LA SCIE 

ALP I NA-CASTOR 
A-90, Forest 120AV, Prof 120 
80, 98, 140 

Prof. 55 A-40 
Prof 65 

.058 gauge for 
above models 

A-35 

A-10, A-14 

BLACK & DECKER 
(U.K., Europe) 
Electrics 
ON 301 , 302 
DN402 

DANARM 

BARS 

UJ 
0 
0 
(..") 

(2) 

(2) 

BAR SPECIFICATIONS/ BARS GUIDES 

DURATIP 

CALLED LENGTH GAUGE 
LONGUEUR PUBLIE CALIBRE PART NO. 

PIECE NO. INCH CM INCH MM 

17 43 .063 1.6 17 HO 63 
21 53 .063 1.6 21 HO 63 
25 63 .063 1.6 25 HO 63 
30 75 .063 1.6 30 HO 63 
36 90 .063 1 .6 36 HO 63 
42 110 .063 1 .6 42 HO 63 

14 35 .050 1.3 
16 40 .050 1.3 

12 30 .058 1.5 
14 38 .058 1.5 

12 30 .050 1.3 / 
14 35 .050 1.3 I 
16 40 .050 1.3 

12 30 .050 1.3 
14 35 .050 1.3 
16 40 .050 1.3 

12 30 .050 1.3 
14 35 .050 1.3 
16 40 .050 1.3 

SPEED TIP 
MINI PRO 
SPROCKETTIP 

PART NO. 

PIECE NO. 

25 HO 63 
30 HO 63 
36 HO 63 

14 CJL 50 
16CJL50 

12 CJL 58 
14 CJL 58 

12 FM 50 
14 FM 50 
16 FM 50 

12 SB 50 
14 SB 50 
16 SB 50 

12 MUS 50 
14 MPS 50 
16 MPS 50 

K-1/4" A-3/8" 
J-.325" 8-.404" 
R-3/8" LO PRO-LO KICK 

BAR TYPE & PITCH 

TYPE ET PAS du GUIDE 

SNA SNB 
SNB 
SNB 

SNA 
SNA 

SNJ MSJ 
SNJ 

SSR 
SSR 
SSR 

SSR 
SSR 
MSR 

SSR 
SSR MSR 
SSR MSR 

I 

l 

\ 
I 

'7 

lJ 

l I 

I 

J 
' 

I 55, 55 Auto, 70 16 40 .058 1.5 16 TMX 58 SSA MSA j - --~--~ - ------------+---+---+---I-------------+---+----+-------~ 
1-71SS, MF, 55markll193SE 16 40 .058 1.5 16TMX58 16TMX58 SNA SNB 

I 20 50 .058 1.5 20TMX 58 20 TMX 58 SNA SNB 
24 60 .058 1.5 24TMX 58 24 TMX 58 SNA SNB 

I 28 70 .058 1.5 28 TMX 58 SNA SNB I 

' 1-36, 1-35SS (2) 12 30 .50 1.3 12 FM 50 SSR " 1 

1
,-__ 1-_36_m_a_rk_l_l ________ __,_l~~!-+-~-:-+-!-~--+-:-~-~-+--~:-~-+--------- ~-:-:-~-~-~----+--~-~-:--+----+---(· );-=: 
I .- -

(1) Different from original equipment drive link count. 
(2) Check with Windsor representative for delivery information. 
(1) Differe du nombre de maillons d'entrainement recommande comme equipement d'origine. 
(2) Adressez-vous aupres du representant Windsor pour obtenir des renseignements au sujet de la livraison. 

I 
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:~ 
SPROCKETS ..... ~ 

€:WINDSOR) ~ 
j~. m~:1 '1 -~ ® ? ~·---- ·~' 

CHAIN DRIVE LINK COUNTS TRUE PITCH SPROCKETS 
NOMBRE de MAILLON SAW BRAND PIGNONS A PAS REEL d'ENTRAINEMENT 

MARQUE de LA SCIE 
:c Cl) 

ola ~t; REPLACEMENT BEARING PITCH-PAS I- I-
UJ UJ 

wz ~~ ~~ COUSSINET de RECHANGE PART NO. Ww Q~ C, C, I- CJ ;s ~~ 

0 3/8" STD. 
0 

PIECE NO. u. u.. ~ CL ~u ~8 PART NO. 

l 
u .325" .404" u Oc:, 

i~ I! TYPE EX. PITCH oo PIECE NO. zZ 

-

ALPINA CASTOR 
69 62 070,A90 
79 71 A70,C70 (2) AL 100 A8 8 3/8 ,,,,, ,,,,, KT 151913 C 
91 82 

95 
107 
123 

(1) 57 Prof. 55 (2) AL 101 A7 7 3/8 ,,,,, ,,,,, KT 121513 C 
(1) 59 A-40, Prof. 40 (2) AL 102 J7 7 .325 ,,,,, ,,,,, KB 8108 C 

56 
64 

- .. 45 A-35 PM 64 K8S 8 1/4 ,,,,, TLA 1010 s 
--•~ 

50 PM 64 R6 6 3/8 ,,,,, TLA 1010 s __ .. _. 

56 

47 
53 
58 

-

45 
50 
56 

j 

' 

DANARM 
~ 

59 11 0, 125 Auto DD 152 87 7 .404 ,,,,, ,,,,, BA 812 s 
60 64 
70 64 
81 74 
92 84 

45 1-36, l-35SS PM 64 K8S 8 1/4 ,,,,, TLA 1010 s 
-

50 PM 64 R6 6 TLA 1010 s 3/8 ,,,,, 

=~If 56 

(3) Sprocket part numbers ending in "CB" have special finish for use with saws equipped with clutch brake. 
(4) When ordering sprockets "without bearing" add "Q" to part number. 
(3) Les numeros des pignons se terminant an "CB" ont un fini special qui peut-etre utilise avec les scies pourvues d'un frein d'embrayage. 
(4) Lorsque vous commanderez des pignons " sans coussinet", ajoutez " Q" an numero de la piece. 

I 

I 

i 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

J 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 
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~ BARS -0 ~d-,- _,., ~ 
€WINDSOR) - ~.... .. le;.~•" 

,,.,.. ® ~ \ 6 ';,.,, ., .. g 

~ -
BAR SPECIFICATIONS/ BARS GUIDES SPEED TIP K-1/4" A-3/8" 

SAW BRAND 
MINI PRO J-.325" B-.404" 

DURATIP SPROCKETTIP R-3/8" LO PRO-LO KICK 

MARQUE de LA SCIE CALLED LENGTH GAUGE 
UJ LONGUEUR PUBLIE CALIBRE PART NO. PART NO. BAR TYPE & PITCH 
0 
0 

PIECE NO. PIECE NO. TYPE ET PAS du GUIDE 0 INCH CM INCH MM 

DOLMAR ~ CX,CA,CT,CC,Super144 17 43 .063 1.6 17 DCX 63 
PD, DD, 113 20 50 .063 1.6 20 DCX 63 SNA SNB 

J 122, 122S, 128 21 53 .063 1.6 21 DCX 63 
123,133,153, 25 63 .063 1.6 25 DCX 63 25 DCX 63 SNA SNB -

I Rotary (KMS-4) 29 74 .063 1.6 29 DCX 63 SNA SNB -107, 144 33 78 .063 1.6 33 DCX 63 SNA SNB 
J 36 90 .063 1.6 36 DCX 63 SNA SNB 

37 94 .063 1.6 37 DCX 63 
J 

(.058 gauge stellite) 30 75 .063 1.5 30 DCX 58 
J 

.050 gauge bars for above 20 50 .050 1.3 20 DCX 50 SNA SNB -
models (USA) 25 63 .050 1.3 25 DCX 50 SNA SNB -

29 74 .050 1.3 29 DCX 50 SNA SNB 
1 J L 33 78 .050 1.3 33 DCX 50 SNA SNB I. 1 

;:...r; 

36 90 .050 1.3 36 DCX 50 SNA SNB L.. 

I 
Slimline Designs for above 17 43 .058 1.5 17 OM 58 17 OM 58 SNA I 

models, .058 gauge. 21 53 .058 1.5 21 DM 58 21 DM 58 SNA 
I 

(.050 gauge) 23 56 .050 1.3 23 DM 50 SNA 

-
112, 114, 117, 118, 118S 12 30 .058 1.5 12 CJL 58 SNA MSA MSJ 
119,219 15 38 .058 1.5 15 JL 58 15 JL 58 SNA SNJ -

15 38 .058 1.5 15 DL 58 MSA MSJ I -
18 45 .058 1.5 18 JL 58 -

.050 gauge for above models 14 35 .050 1.3 14 CJL 50 SNA -
(USA) 16 40 .050 1.3 16CJL50 16CJL50 SNA 

18 45 .050 1.3 18 CJL 50 SNA 
20 50 .050 1.3 20 CJL 50 20 CJL 50 SNA I -
24 60 .050 1.3 24 CJL 50 SNA h 

100,101,104,105 12 30 .050 1.3 12 PJ 50 12 EP 50 SSR -
106 AV, Hobby 14 35 .050 1.3 14 PJ 50 14 PK 50 MSR 
108 16 40 .050 1.3 16 EP 50 SSR -

I 16 40 .050 1.3 16 PK 50 MSR 

-
(Special .058 Gauge for Above) 16 40 .058 1.5 16 PK 58 MSJ 

~ 

~ 

I Hobby Electric 14 35 .050 1.3 14 SB 50 SSR .-
16 40 .050 1.3 16 SB 50 MSR ■- -

(1) Different from original equipment drive link count. 
(2) Check with Windsor representative for delivery information. 
(1) Differe du nombre de maillons d'entrainement recommande comme equipement d'origine. 
(2) Adressez-vous aupres du representant Windsor pour obtenir des renseignements au sujet de la livraison. 
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CHAIN , ... SPROCKETS ,t; "~ ~ 
~ .. 

~ .~ 

~ - €WINDSOR) /"_d ftlJ)l -~~· ~ ® 
L. ::~ 1 ' , . ', ~ 

-
CHAIN DRIVE LINK COUNTS TRUE PITCH SPROCKETS 

NOMBRE de MAILLON SAW BRAND PIGNONS A PAS REEL d'ENTRAINEMENT 

MARQUE de LA SCIE 
:,::u, 

~tu ~ti REPLACEMENT BEARING PITCH-PAS I- I-

UJ UJ 
wz !I ~~ COUSSINET de RECHANGE PART NO. Ww Q~ 0 0 1-c:, ~6 0 3/8" STD. 

0 
PIECE NO. u. u. !::: 0. XU ~8 PART NO. c., .325" .404" 

c., Oo 0. 
i~ ii TYPE EX. PITCH co PIECE NO. 

I zz 

7 DOLMAR 
Ti 67 CC, CC Super 
- 72 66 ex, 144 
- 78 152 DO 17488 8 .404 V V KT172117 C 
- 86 78 
- 96 88 
- 110 100 
- 123 112 
- 119 108 
-
- 93 
-
- 72 66 
- 86 78 ,. 

96 88 

==t~ 110 100 
123 112 

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-

I 

7 

-
I 

::, 

-
-

-
-

-

64 58 
72 65 

74 

56 50 
64 56 112,119 DO 177 A7 
64 56 DO 177 AB 

64 

57 
59 
64 
70 
81 

45 
52 
57 
57 

64 

53 
Ill 58 

(3) Sprocket part numbers ending in " CB" have special finish for use with saws equipped with clutch brake. 
(4) When ordering sprockets "without bearing" add "Q" to part number. 

7 3/8 V V KT141813 
8 3/8 V V KT141813 

(3) Les numeros des pignons se terminant an " CB" ont un fini special qui peut-iltre utilise avec Jes scies pourvues d'un frein d'embrayage. 
(4) Lorsque vous commanderez des pignons " sans coussinet" , ajoutez "Q" an numero de la piece. 

C 
C 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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~ BARS 
~,Jfj,. oti'' 

~ €WINDSOR) ~~~ "\~ ... 
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~ ~ -
BAR SPECIFICATIONS/ BARS GUIDES SPEED TIP K-1/4" A-3/8" 

I 

SAW BRAND 
MINI PRO J-.325" 8-.404" 

DURATIP SPROCKETTIP R-3/8" LO PRO-LO KICK 

MARQUE de LA SCIE CALLED LENGTH GAUGE 
w LONGUEUR PUBLIE CALIBRE PART NO. PART NO. BAR TYPE & PITCH 
C 
0 

PIECE NO. PIECE NO. TYPE ET PAS du GUIDE u INCH CM INCH MM 

ECHO-(Kioritz) 
CS-301, CS-302, C-315, 12 30 .050 1.3 12 EP 50 SSR ~ 
CS-351 VL, 280, 304, 330 (2) 12 30 .050 1.3 12 EC 50 I 

(2) 14 35 .050 1.3 14 EC 50 
14 35 .050 1.3 14 PK 50 MSR MSJ 
16 40 .050 1.3 16 EP 50 SSR I 
16 40 .050 1.3 16 PK 50 MSR 

CS400EVL, 451,452 Series, 16 40 .050 1.3 16 UXL 50 16 UXL 50 SNA MSA I 
CS500VL 
60, 601, 602 Series, 650, 20 50 .050 1.3 20 UXL 50 20 UXL 50 SNA 
701, 702 Series, CS-750EVL 24 60 .050 1.3 24 UXL 50 24 UXL 50 SNA 

I 801, 802 Series, CS900 28 70 .050 1.3 28 UXL 50 28 UXL 50 SNA 
-CS1001VL 30 75 .050 1.3 30 UXL 50 30 UXL 50 SNA 

I -77 
,J-, 

(UXL bar supplied with (2) 31 78 .063 1.6 31 UXL 63 SNA SNS .... 
I "S" Clip P/N 64448. Special (2) 36 90 .063 1.6 36 UXL 63 SNA SNB 7 

P/N 69966 is required for Echo.) (2) 43 110 .063 1.6 43 UXL 63 SNB 

I -
(1) 16 40 .050 1.3 16 TXL 50 SSA MSA 

I J 
CS100 (2) 17 43 .063 1.6 17 HO 63 

r 21 53 .063 1.6 21 HO 63 
-

25 63 .063 1.6 25 HO 63 25 HO 63 SNA SNB 
I (2) 30 75 .063 1.6 30 HO 63 30 HO 63 SNB 

~ 

(2) 36 90 .063 1.6 36 HO 63 36 HO 63 SNB 

I n 
451 Series (''S" clip not (2) 16 40 .050 1.3 16 AXL 50 16 AXL 50 SNA 

I 452 required) (2) 21 53 .050 1.3 21 AXL 50 n 
r 

ELECTRICS I 
I Wen, Village Blacksmith, 12 30 .050 1.3 12 SB 50 SSR n 

Dolmar-Hobby 14 35 .050 1.3 14 SB 50 SSR 
~ 

I Sunbeam, Sears. 16 40 .050 1.3 16 SB 50 MSR fl 

I Black & Decker (UK & Europe) 12 30 .050 1.3 12 MUS 50 SSR 7 
14 35 .050 1.3 14 MPS 50 SSR MSR 

I 16 40 .050 1.3 16 MPS 50 SSR MSR 
~ 

J.,_l I Shin Diawa 100, 150 14 35 .050 1.3 14 PK 50 MSR MSJ 
Toro 51100, 51140, 51150 \ ' 

! Western Auto . -

(1) Different from original equipment drive link count. 
(2) Check with Windsor representative for delivery information. 
(1) Differe du nombre de maillons d'entrainement recommande comme equipement d'origine. 
(2) Adressez-vous aupres du representant Windsor pour obtenir des renseignements au sujet de la livraison. 
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CHAIN DRIVE LINK COUNTS TRUE PITCH SPROCKETS 
NOMBRE de MAILLON SAW BRAND PIGNONS A PAS REEL d'ENTRAINEMENT 

PITCH-PAS MARQUE de LA SCIE 
:c CJ) 
1-1- n REPLACEMENT BEARING 

UJ UJ PART NO. 
wz 

COUSSINET de RECHANGE UJ UJ G~ 0 0 I- C 
0 0 
t.> 3/8" STD. t.> PIECE NO. .325" .404" EX. PITCH l 

ECHO - (Kioritz) 
• (1) 45 CS-351 VL, CS-302 EC 225 R6 

47 CS-315 
51 

59 52 
57 
57 

60 CS-451VL, CS-452VL, 500VL (2) EC226 A7 

f 70 
81 

----- 90 C60, 60S, CS60S (2) EC220 A7 
98 

... ---- c 103 94 
118 107 

123 

(1) 59 

69 62 
79 71 
91 82 

95 
107 
123 

60 
72 

f 

47 
53 

L_ 58 

45 
50 
56 

-
52 .. - . 

~- / 
I 
(3) Sprocket part numbers ending in "CB" have special finish for use with saws equipped with clutch brake. 
(4) When ordering sprockets "without bearing" add " Q " to part number. 

U..u.. ~a.. ~u PART NO. Co 
j~ co PIECE NO. zz 

6 3/8 v' TLA 810 

7 3/8 v' v' KT101413 

7 3/8 v' v' KT141714 

(3) Les numeros des pignons se terminant an " CB" ont un fini special qui peut-etre utilise avec les scies pourvues d'un !rein d 'embrayage. 
(4) Lorsque vous commanderez des pignons "sans coussinet", ajoutez " Q " an numero de la piece. 

TYPI 

I 

s j 

I 

I 
I 
J 

C I 

I 

C l 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
J 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

' I 
I 
I 
I 

I 

J 

! 



20 
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BAR SPECIFICATIONS/ BARS GUIDES SPEED TIP K-1/4" A-3/8" 

SAW BRAND 
MINI PRO J-.325" B-.404" 

DURATIP SPROCKETTIP R-3/8" LO PRO-LO KICK 

MARQUE de LA SCIE CALLED LENGTH GAUGE 
UJ LONGUEUR PUBLIE CALIBRE PART NO. PART NO. BAR TYPE & PITCH 
Q 
a 

PIECE NO. PIECE NO. TYPE ET PAS du GUIDE u INCH CM INCH MM 

FRONTIER I .' 

Mark I 12 30 .050 1.3 12 FM 50 SSR I 
Mark II VIP 14 35 .050 1.3 14 FM 50 SSR I 
F-35 Series 16 40 .050 1.3 16 FM 50 SSR 

I 

HOMELITE 
XL, XL-2, Super 2, XLS (2) 12 32 .050 1.3 12 DXL 50 13 HM 50 SSR 

.' 

XL-2CC, XEL Electric 14 38 .050 1.3 15 HM 50 SSR 
XL-GS, XL25, XL30 .. 

EZ, XL-1, XL-100 Series 14 35 .050 1.3 14 CJL 50 SNA 
.. 

EZ-150 16 40 .050 1.3 16 CJL 50 16 CJL 50 SNA MSJ 
XL-76 (with narrow 20 50 .050 1.3 20 CJL 50 20 CJL 50 SNA . 

24 60 .050 1.3 24 CJL 50 SNA coverplates only) 
' Vl-123 through Vl-125 28 70 .050 1.3 28 CJL 50 SNA J 

~~ 

350, 350 SL, 360 

.058 Gauge for above 12 30 .058 1.5 12CJL58 SNJ MSA MSJ 
Models: 14 38 .058 1.5 14 CJL 58 SNJ MSJ 

.· 

For Models with wide 16 40 .050 1.3 16 TXL 50 SNA SSA MSA 
coverplates and: 20 50 .050 1.3 20 TXL 50 SNA I. 

XL-1, SXL-Mini-AO, SLX-AO 24 60 .050 1.3 24 TXL 50 SNA .. 
VI-S Mini-SL, 150AO, 150AOE 
XL-76, SXL-130, 330 Note: TXL Bars may be used on 

350P, 350PSL,360, 410 UXL models. XL-76, 130 and 
.. 

450,550 Mini-SL must use TXL Bars. .. 
.. 

XL-12 Series XL-15, 16 40 .050 1.3 16 UXL 50 16 UXL 50 SNA SNB MSA 11 

XI-Auto, XL-400 through 20 50 .050 1.3 20 UXL 50 20 UXL 50 SNA SNB ~ 

XL-925, Vl-922 through 24 60 .050 1.3 24 UXL 50 24 UXL 50 SNA SNB I 
Vl-955, 350P and 350PSL 28 70 .050 1.3 28 UXL 50 SNA SNB I 

(Canada, with adapter plate) 30 75 .050 1.3 30 UXL 50 SNA SNB ;1 
450, 650,750 36 90 .050 1.3 36 UXL 50 SNA SNB 
SVl-200 (All UXL bars 1 1 

are supplied with " S" 31 78 .063 1.6 31 UXL 63 SNA SNB 
clip to allow use on 36 90 .063 1.6 36 UXL 63 SNA SNB I 
5/16 mounting studs.) 43 110 .063 1.6 43 UXL 63 SNB 
Bars have 3/8" slots. 

' ) li (''S" Clip P/N 64448) 

~ 
(1) Different from original equipment drive link count. 
(2) Check with Windsor representative for delivery information. 
(1) Differe du nombre de maillons d'entrainement recommande comme equipement d'origine. 
(2) Adressez-vous aupres du representant Windsor pour obtenir des renseignements au sujet de la livraison. 
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CHAIN DRIVE LINK COUNTS TRUE PITCH SPROCKETS 
NOMBRE de MAILLON SAW BRAND PIGN0NS A PAS REEL d'ENTRAINEMENT 

MARQUE de LA SCIE 
:J:tl) 

i; REPLACEMENT BEARING PITCH-PAS ...... 
UJ 

wz 
COUSSINET de RECHANGE UJ PART NO. ww 5~ "'iii Cl 0 >- C ;s 0 0 "-u.. ~11. to 3/8" STD. to PIECE NO. ~~ PART NO. .325" .404" Oo i~ TYPE EX. PITCH co PIECE NO. zz 

FRONTIER 
; 45 Mark I PM64K8 8 1/4 V TLA 1010 s 

50 Mark II VIP PM64R6 6 3/8 V TLA 1010 s 
56 

HOMELITE 
48 XL, XL-2, Super 2 HO186R6 6 3/8 V B-68 s 
53 

I XL-12 Before S/N 1735838 (2) HO181J8 CB 8 .325 V V KB 9118 C 
XL-Mini-Super XL-Mini AO (2) HO181J8 8 .325 V V KB 9118 C 

I (1) 57 XL-101 7 /16" shaft w/bush 
59 150,EZ, EZ AO, Super EZ AO 

I 70 C52 (Prior to Sept. 1969) 
81 VI, Vl3, Vl3 SL 

~ 

92 ~ , (All with 2-3/4" dia. clutch - and 9/16" shaft or bush.) 

I 
56 52 XL-76, XL-100 Series HO182A7 7 3/8 V V KB 9118 

I 64 -Late Models: 
XL-102 After S/N2617920 

I 59 XL-103 After S/N2630989 
70 XL-104 After S/N2622739 

I 81 Vl-100 Series (All with 
2.9 (2-15/16) dia. clutch 

I and 9/16" shaft) 

I 

I (1) 60 55 EZ, EZ-150, 250 (with HO183A7 7 3/8 V V KB 10128 

◄ 70 64 2.69 dia. clutch or HO183A7 CB 7 3/8 V V KB 10128 
81 74 "S" Clutch, and 5/8" bush) 
90 82 

' 98 89 350,350P,350SL,350PSL HO184A7 7 3/8 V BA-88 
107 VI Super Mini 

I (with 2.69 dia. clutch or 
103 94 "S" Clutch, and 1/2" shaft) 

I 117 107 
123 

I _ _ 

CT~~ XL Series continue on the 
following page. 

(3) Sprocket part numbers ending in " CB" have special finish for use with saws equipped with clutch brake. 
(4) When ordering sprockets "without bearing" add " Q " to part number. 
(3) Les numeros des pignons se terminant an "CB" ont un fini special qui peut-etre utilise avec les scies pourvues d'un frein d'embrayage. 
(4) Lorsque vous commanderez des pignons "sans coussinet", ajoutez " Q" an numero de la piece. 

C 

C 
C 

s 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

: 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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BAR SPECIFICATIONS/ BARS GUIDES SPEED TIP K-1/4" A-3/8" 

SAW BRAND 
MINI PRD J-.325" 8-.404" 

DURATIP SPROCKETTIP R-3/8" LO PRO-LO KICK 

MARQUE de LA SCIE CALLED LENGTH GAUGE 
LJ.J LONGUEUR PUBLIE CALIBRE PART NO. PART NO. BAR TYPE & PITCH 
C 
0 

PIECE NO. PIECE NO. TYPE ET PAS du GUIDE c.., INCH CM INCH MM 

HQMELITE (Cont'd) 

DIRECT DRIVES: (2) 17 43 .063 1.6 17 HO 63 1 
2000,2100 21 53 .063 1.6 21 HO 63 I 

I 

XP Series (direct drives) 25 63 .063 1.6 25 HO 63 25 HO 63 SNA SNB 
C Series (direct drives) (2) 30 75 .063 1.6 30 HO 63 30 HO 63 SNB 

700D Series 36 90 .063 1.6 36 HO 63 SNB 

Zip (2) 42 110 .063 1.6 42 HO 63 

GEAR DRIVES: 
Wiz, Super Wiz 17 43 .063 1.6 17 HO 63 
XP Series (gear drives) 21 53 .063 1.6 21 HO 63 
700 Series (gear drives) 25 63 .063 1.6 25 HO 63 
GD900, 520, 17, 4-20, (2) 30 75 .063 1.6 30 HO 63 

. .....--
6-22, 3100 gear 36 90 .063 1.6 36 HO 63 

(2) 42 110 .063 1.6 42 HO 63 _)~ 
Electric 11 0 12 30 .050 1.3 12 UM 50 SSR 

14 35 .050 1.3 14 UM 50 SSR 

Ii 16 40 .050 1.3 16 UM 50 SSR II 

I 

.. HUSQVARNA 

.. 
61,62,65,A65, 70 16 40 .050 1.3 16 HU 50 16 HU 50 SNA MSA 

870, 77,A77, 160, 160S 18 45 .050 1.3 18 HU 50 18 HU 50 SNA 
: 

162, 162SE, 162SG, 163S, 263 20 50 .050 1.3 20 HU 50 20 HU 50 SNA .. 
180, 180S, 185,280,285,266 22 56 .050 1.3 22 HU 50 SNA .. 
380,380S,480,263CD (2) 24 60 .050 1.3 24 HU 50 

: 
280CD, 11 O0CD, 21 0OCD, 21 00XP 26 65 .050 1.3 26 HU 50 SNA 

: 
Practica 61, Rancher 61 28 70 .050 1.3 28 HU 50 SNA .. 

30 75 .050 1.3 30 HU 50 SNA 

32 80 .050 1.3 32 HU 50 SNA .. ,, 
,I 

(.058 gauge for above models) 16 40 .058 1.5 16 HU 58 SNA 
.• 

18 45 .058 1.5 18 HU 58 18 HU 58 SNA 

20 50 .058 1.5 20 HU 58 20 HU 58 SNA 

26 65 .058 1.5 26 HU 58 SNA I 
: 

:] 32 80 .058 1.5 32 HU 58 SNA SNB .. 
36 90 .058 1.5 36 HU 58 SNB 

·. 
42 110 .058 1.5 42 HU 58 SNB 

~- I 

(1) Different from original equipment drive link count. 
(2) Check with Windsor representative for delivery information. 
(1) Differe du nombre de maillons d'entrainement recommande comme equipement d'origine. 
(2) Adressez-vous aupres du representant Windsor pour obtenir des renseignements au sujet de la livraison. 

l -
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CHAIN DRIVE LINK COUNTS TRUE PITCH SPROCKETS 
NOMBRE de MAILLON SAW BRAND PIGN0NS A PAS REEL d'ENTRAINEMENT 

MARQUE de LA SCIE 
:,:u, 

ll~ ;~ REPLACEMENT BEARING PITCH-PAS ...... 
w wz ;; COUSSINET de RECHANGE w PART NO. Ww G~ ~~ 0 0 >-c 

0 3/8" STD. 0 
PIECE NO. ...... 

~11. 
8 §8 PART NO. '-' .325" .404" '-' Oo i~ i"!Q TYPE 

I EX. PITCH co ;..:I PIECE NO. zz 

I 

HQMELITE (Cont'd) 

I~ 69 62 XL-12 after s/n 1735838 HO34A7 7 3/8 v' v' KB 10128 C 
79 71 XL-400, XL-800, XL-850 (2) HO34A8 8 3/8 v' v' KB 10128 C 
91 82 XL-901, XL-902, XL-903 

95 XL-904, XL-913, XL-922 
107 XL-923, XL-924, XL-925 
123 Vl-955, 450 (with narrow 

clutch shoes, 1/2" wide with 
3" dia. clutch and 5/8" bush 

69 62 XL-12 before s/n 1735838 (2) XL33A7 CB 7 3/8 v' v' BA-88 s 
79 71 Super XL-12, XL-400, XL-50 XL33A7 7 3/8 BA-88 s 
91 82 Vl-200, SXL-AO, VI-AO 

95 XL-700, C52 after Sept. 
-

107 1969 (all 3" dia. clutch 
123 and 1/2" shaft) _. 

(1) 45 Zip, 620, 7-19, D Series HO 30 A8 8 3/8 v' v' BA-910 s 
50 C Series, XP-1000, XP-1020 HO 30 87 7 .404 v' v' BA-910 s 

I 56 XP-1100,2000,2150,650 
(above models with 3" dia. 

I clutch and 9/16" shaft) 

HUSQVARNA 
I 60 65, A65, 77, A77 HU201A7 7 3/8 v' v' KB81110 C 

68 180,280, 380S,480 HU201A8 8 3/8 v' v' KB81110 C 

' 72 (2) HU20187 7 .404 v' v' KB81110 C 
77 

I 84 

t 89 

I 90 82 1100CD, 185,285 HU202A8 8 3/8 v' v' KB91110 C 
98 89 2100 

; 

110 100 

I 60 
68 

I 72 
89 162 Practica 61 , HU204A7 7 3/8 v' v' S-88 s 

I 110 100 Rancher 61 HU204A8 8 3/8 v' v' S-88 s 
108 

~ 124 
- 11 

(3) Sprocket part numbers ending in " CB" have special finish for use with saws equipped with clutch brake. 
(4) When ordering sprockets "without bearing" add " Q " to part number. 

(3) Les numeros des pignons se terminant an " CB" ont un fini special qui peut-€tre utilise avec les scies pourvues d'un frein d'embrayage. 
(4) Lorsque vous commanderez des pignons " sans coussinet", ajoutez "Q" an numero de la piece. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

i 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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BAR SPECIFICATIONS/ BARS GUIDES SPEED TIP K-1/4" A-3/8" 

SAW BRAND 
MINI PRO J-.325" B-.404" 

DURATIP SPROCKETTIP R-3/8" LO PRO-LO KICK 

MARQUE de LA SCIE CALLED LENGTH GAUGE 
UJ LONGUEUR PUBLIE CALIBRE PART NO. PART NO. BAR TYP[ & PITCH 
Cl 
0 

PIECE NO. PIECE NO. TYPE ET PAS du GUIDE '-' INCH CM INCH MM 

HUSQVARNA (Cont'd) 
1,1 

16 40 .058 1.5 16 HU 58 SNA I 
I 61,62,65,A65, 70,870, 77, 18 45 .058 1.5 18 HU 58 18 HU 58 SNA ' A77, 160, 160S, 162, 162SE, 163S 20 50 .058 1.5 20 HU 58 20 HU 58 SNA 

162SG, 163S, 180, 180S, 185,266 26 65 .058 1.5 26 HU 58 SNA 
280,280CD, 285,380,380S, 32 80 .058 1.5 32 HU 58 SNA 
480CD, 263CD, 11 OOCD, 21 OOCD & XP 36 90 .058 1.5 36 HU 58 SNB 
Practica 61, Rancher 61 42 110 .058 1.5 42 HU 58 SNB 

(.063 gauge for 20 50 .063 1.6 20 HU 63 
above models) 24 60 .063 1.6 24 HU 63 

I 28 70 .063 1.6 28 HU 63 I 

32 80 .063 1.6 32 HU 63 32 HU 63 SNA SNB 
42 110 .063 1.6 42 HU 63 SNB I 

(Multi mount design 13 32 .058 1.5 13 HP 58 SNA MSA ,2--for above) 15 38 .058 1.5 15 HP 58 15 HP 58 SNA 

I -·-
16 40 .058 1.5 16 HP 58 SNA MSA 
18 45 .058 1.5 18 HP 58 SNA 
20 52 .058 1.5 20 HP 58 SNA I 

22 56 .058 1.5 22 HP 58 22 HP 58 SNA 
24 60 .058 1.5 24 HP 58 SNA I 

133SG 13 32 .050 1.3 12 CJL 50 SNJ 
140,240,240S,240SE,340SE, 15 38 .050 1.3 14 CJL 50 SNJ MSA 
240SG, Practica-40, 16 40 .050 1.3 16 CJL 50 16 CJL 50 SNJ MSJ 
Rancher-40, 440, 44 18 45 .050 1.3 18 CJL 50 SNA SNJ 
Rancher 50 20 50 .050 1.3 20 CJL 50 20 CJL 50 SNJ MSJ I 

24 60 .050 1.3 24 CJL 50 SNJ 

(.058 gauge for above models) 13 32 .058 1.5 12 CJL 58 SNJ MSJ 
14 35 .058 1.5 14 CJL 58 SNJ MSJ ,i 
15 38 .058 1.5 15 CJL 58 MSA MSJ l 

J 
Husky 32, 38 14 35 .050 1.3 14 SB 50 SSR 

16 40 .050 1.3 16 SB 50 MSR 

Husky 35 12 30 .050 1.3 12 FM 50 SSR 
14 35 .050 1.3 14 FM 50 SSR 
16 40 .050 1.3 16 FM 50 SSR 

~- l 
Husky JR-121 12 30 .050 1.3 12 PJ 50 12 EP 50 SSR -

14 35 .050 1.3 14 PJ 50 14 PK 50 MSR 
16 40 .050 1.3 16 EP 50 SSR -.~---

(1) Different from original equipment drive link count. 
(2) Check with Windsor representative for delivery information. 
(1) Differe du nombre de maillons d'entrainement recommande comme equipement d'origine. 
(2) Adressez-vous aupres du representant Windsor pour obtenir des renseignements au sujet de la livraison. 
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CHAIN DRIVE LINK COUNTS 
NDMBRE de MAILLON SAW BRAND d'ENTRAINEMENT 

MARQUE de LA SCIE PITCH-PAS 
UJ UJ PART NO. c::, c::, 
0 

3/8" sm 0 
PIECE NO. u .325" .404" u 

EX. PITCH 

60 HUSQVARNA (Cont'd) 
68 65, A65, 77, A77 HU 201 A7 
72 180,280,380S,480 HU 201 A8 

89 HU 201 87 
110 100 

108 1100CD, 185,285 HU 202 A8 
124 2100 

72 66 162, Practica 61 HU 204 A7 
84 76 Rancher 61 HU 204 A8 
93 84 

110 100 
124 

52 47 
56 51 
62 

(64 v, ith 7T) 64/65 
70 
76 69 
80 

56 140,240,340,440 (2) HU 203 J8 

63 56 Practica 40, 44 
67 59 Rancher 40 
72 64 
79 70 
92 81 

Rancher 50 * PA 115 J8 
56 

63/64 (63"' ·th 7T) 

64 57 

53 Husky 32, 38 (2) SO 56 R6 
58 

45 
50 Husky 35, 34 PM 64 K8S 
56 PM 64 R6 

45 
52 Husky JR-121 PO 144 R6 
57 

(3) Sprocket part numbers ending in "CB" have special finish for use with saws equipped with clutch brake. 
(4) When ordering sprockets "without bearing" add "Q" to part number. 

TRUE PITCH SPROCKETS 
PIGNONS A PAS REEL 

:%:Cl) 

i~ u REPLACEMENT BEARING I-I-wz 
COUSSINET de RECHANGE Ww 5~ ~i I- c::, ~~ 

LL LL ~c... ii 58 PART NO. Co ;! TYPE cio PIECE NO. zz 

7 3/8 v' v' K881110 C 
8 3/8 v' v' K881110 C 
7 .404 v' v' K881110 C 

8 3/8 v' v' K891110 C 

7 3/8 v' v' S-88 s 
8 3/8 v' v' S-88 s 

8 .325 v' 878 s 

8 .325 v' v' WJC 081008 C 

6 3/8 v' HK 1012 s 

8 1/4 v' TLA 1010 s 
6 3/8 v' TLA 1010 s 

6 3/8 v' AA515-2 B 

(3) Les numeros des pignons se terminant an "CB" ont un fini special qui peut-etre utilise avec les scies pourvues d'un frein d'embrayage. 
(4) Lorsque vous commanderez des pignons "sans coussinet", ajoutez "Q" an numero de la piece. 

I 

I 

i 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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I BAR SPECIFICATIONS/ BARS GUIDES SPEED TIP K-1/4" A-3/8" 

SAW BRAND 
MINI PRO J-.325" B-.404" 

DURATIP SPROCKETTIP R-3/8" LO PRO-LO KICK 

MARQUE de LA SCIE CALLED LENGTH GAUGE 
UJ LONGUEUR PUBLIE CALIBRE PART NO. PART NO. BAR TYPE & PITCH 
Q 
a 

PIECE NO. PIECE NO. TYPE ET PAS du GUIDE 0 INCH CM INCH MM I 

JOHN DEERE I 

61, 81, 81 Electric Start, 91 12 30 .050 1.3 12 UM 50 SSR 
14 35 .050 1.3 14 UM 50 SSR 
16 40 .050 1.3 16 UM 50 SSR 

30,40V 12 30 .050 1.3 12 EP 50 SSR 
12 30 .050 1.3 12 EC 50 
14 35 .050 1.3 14 EC 50 
14 35 .050 1.3 14 PK 50 MSR I 

I 
50V,60V 16 40 .050 1.3 16 UXL 50 16 UXL 50 SNA MSA 

20 50 .050 1.3 20 UXL 50 20 UXL 50 SNA 
24 60 .050 1.3 24 UXL 50 24 UXL 50 SNA 

JOBU 
New Electric (2) 13 32 .058 1.5 13 JP 58 MSJ SSJ 
SL2, SL21 12 30 .050 

.. 
1.3 12 FM 50 SSR 

14 35 .050 1.3 14 FM 50 SSR I 
16 40 .050 1.3 16 FM 50 SSR I 

I 
I 

SL3, SL35 (2) 12 30 .050 1.3 12 EP 50 SSR I 
(2) 14 35 .050 1.3 14 PJ 50 I 

14 35 .050 1.3 14 PK 50 MSR j 
16 40 .050 1.3 16 EP 50 SSR I 
16 40 .050 1.3 16 PK 50 MSR I 

I 
M28 13 32 .058 .15 13 JR 58 SNA I 

16 40 .058 1.5 16 JR 58 SNA MSA 
J 

16 40 .058 1.5 16 JR 58 SSJ SSA I 
19 48 .058 1.5 19 JR 58 SNA ~ 

20 50 .058 1.5 20 JR 58 SNA SNB I 
21 53 .058 1.5 21 JR 58 SNA I 
24 60 .058 1.5 24 JR 58 SNA SNB I 

1 
Wide contour Stellites 16 40 .058 1.5 16 WJR 58 I 
For above 19 48 .058 1.5 19WJR58 I 

23 55 .058 1.5 23 WJR 58 1 
I 
j 

)~ I 

]] 
' 

1-...:· 

(1) Different from original equipment drive link count. 
(2) Check with Windsor representative for delivery information. 
(1) Differe du nombre de maillons d'entrainement recommande comme equipement d'origine. 
(2) Adressez-vous aupres du representant Windsor pour obtenir des renseignements au sujet de la livraison. 
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CHAIN~.~ ~ SPROCKETS 
~ 

·M €:WINDSOR) ~ 

~__!J,) ~1 -~ ® c-1 ? 
CHAIN DRIVE LINK COUNTS TRUE PITCH SPROCKETS 

NOMBRE de MAILLON SAW BRAND PIGNONS A PAS REEL d'ENTRAINEMENT 

PITCH-PAS MARQUE de LA SCIE 
:i::cn 
I- I- ~ta ~la REPLACEMENT BEARING 

UJ 
wz ~~ 

~z 
COUSSINET de RECHANGE UJ PART NO. Ww 5~ ~~ 0 0 I- C ~s 0 3/8" STD. 

0 
PIECE NO. (.) .325" .404" (.) 

EX. PITCH 

JOHN DEERE 
45 17, 19 RE 82 A7 
50 12, 15 (Direct Drive) RE 83 A7 
56 

45 
47 30,40 EC 225 R6 
51 
52 

50V (without chain brake) (2) EC 226 A7 
60 
70 
81 

JOBU 
56 

45 SL2, SL21 PM 64 K8S 
50 PM 64 R6 
56 

45 SL3, SL35 PO146R6 
52 
52 
57 
57 

52 M28 OM 45 A7 
60 

68 60 
68 
70 64 
72 
81 74 

60 55 
68 62 
76 69 

(3) Sprocket part numbers ending in " CB" have special finish for use with saws equipped with clutch brake. 
(4) When ordering sprockets "without bearing" add " Q " to part number. 

LL LL ~a.. %LI ~8 PART NO. Oo ii I! cio PIECE NO. zz 

7 3/8 V V BA-88 
7 3/8 V V B-77 

6 3/8 V TLA810 

7 3/8 V V KT 101413 

8 1/4 V TLA 1010 
6 3/8 V TLA 1010 

6 3/8 V PA 499 

7 3/8 V TLA 1210 

(3) Les numeros des pignons se terminant an " CB" ont un fini special qui peut-i!tre utilise avec les scies pourvues d'un frein d'embrayage. 
(4) Lorsque vous commanderez des pignons " sans coussinet", ajoutez " Q " an numero de la piece. 

TYPE 

s 
s 

s 

C 

s 
s 

B 

s 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

i 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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BAR SPECIFICATIONS/ BARS GUIDES SPEED TIP K-1/4" A-3/8" 
I 

SAW BRAND 
MINI PRO J-.325" B-.404" 

DURATIP SPROCKETTIP R-3/8" LO PRO-LO KICK 

MARQUE de LA SCIE CALLEO LENGTH GAUGE 
UJ LONGUEUR PUBLIE CALIBRE PART NO. PART NO. BAR TYPE & PITCH 
0 
0 

PIECE NO. PIECE NO. TYPE ET PAS du GUIDE u INCH CM INCH MM 

JONSEREDS I I 

Little John 25 (2) 12 30 .050 1.3 12 EP50 SSA 
(2) 14 35 .050 1.3 14 PJ 50 14 PK 50 MSR I 

16 40 .050 1.3 16 EP 50 SSA 
16 40 .050 1.3 16 PK 50 MSR 

M361, M361 AV, M361 AVS 12 30 .050 1.3 12 FM 50 SSA 
Lil'J-36 14 35 .050 1.3 14 FM 50 SSA 

16 40 .050 1.3 16 FM 50 SSA 

50, M50AV, 51, 52, 12 30 .058 1.5 12 CJL 58 SNA SNJ MSA 
521 ECS, M52E, 45, 14 35 .058 1.5 14 CJL 58 SNA SNJ 
M451, 49, 49SP 15 38 .058 1.5 15 JL 58 15 CJL 58 SNJ MSJ I 
452, 510, 520 16 40 .058 1.5 16 JL 58 SSA 

18 45 .058 1.5 18 JL 58 18 CJL 58 SNA SNJ 
,.,. 

"\ 

(.050 gauge for above models) 14 35 .050 1.3 14 CJL 50 SNA 
/1] 

- I 

16 40 .050 1.3 16CJL50 16 CJL 50 SNA 
18 45 .050 1.3 18 CJL 50 SNA 
20 50 .050 1.3 20 CJL 50 20 CJL 50 SNA 
24 60 .050 1.3 24 CJL 50 SNA 

I 60,62,66,601,621, 16 40 .058 1.5 16 JR 58 SNA MSA 
70, 751, 16 40 .058 1.5 16 JR 58 SSA SSJ 

I 19 48 .058 1.5 19 JR 58 SNA 
I 

80,801 20 50 .058 1.5 20 JR 58 SNA 
I 21 53 .058 1.5 21 JR 58 SNA SNB 

90,901,910E 24 60 .058 1.5 24 JR 58 SNA SNB 
I 110,111, 111S, M111 28 70 .058 1.5 28 JR 58 SNA SNB 

Wide contour Stellites 16 40 .058 1.5 16WJR58 
for above 19 48 .058 1.5 19 WJR 58 

! 23 55 .058 1.5 23 WJR 58 

.050 gauge bars useable 
on the above saw models 16 40 .050 1.3 16 UXL 50 16 UXL 50 SNA SNB MSA 

20 50 .050 1.3 20 UXL 50 20 UXL 50 SNA SNB 
24 60 .050 1.3 24 UXL 50 24 UXL 50 SNA SNB 
28 70 .050 1.3 28 UXL 50 SNA SNB 
30 75 .050 1.3 30 UXL 50 SNA SNB 

~ -
31 78 .063 1.6 31 UXL 63 SNA SNB 
36 90 .063 1.6 36 UXL 63 SNB )7 

43 110 .063 1.6 43 UXL 63 SNB I 

(1) Different from original equipment drive link count. 
(2) Check with Windsor representative for delivery information. 
(1) Differe du nombre de maillons d'entrainement recommande comme equipement d'origine. 
(2) Adressez-vous aupres du representant Windsor pour obtenir des renseignements au sujet de la livraison. 
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CHAIN_:4~ ~ SPROCKETS 
~ 

' . ~, dd1 €WINDSOR) 

~ ,r-d ~~"'1 -' ~ ® 
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CHAIN DRIVE LINK COUNTS TRUE PITCH SPROCKETS 
NOMBRE de MAILLON SAW BRAND PIGNONS A PAS REEL 

1, d'ENTRAINEMENT 

MARQUE de LA SCIE 
:I:tl) 

i; REPLACEMENT BEARING PITCH-PAS 1-1-
wz 

UJ UJ PART NO. ww :,:"' ~! COUSSINET de RECHANGE 0 0 I- C 

~~ 0 0 u.. u.. c.;, 3/8" STD. C.J PIECE NO. :U PART NO. .325" .404" Oo 
i~ TYPE EX. PITCH co PIECE NO. zz 

JONSEREDS 
45 Little John 25 PO 144 R6 6 3/8 v' AA515-2 B 
52 
57 
57 

I I 
45 M361, M361AV, Lil'J-36 PM 64 K8S 8 1/4 v' TLA 1010 s 

I 50 PM 64 R6 6 3/8 v' TLA 1010 s 
56 

56 50 M50, M51, M52, M50AV XG 167 A7 7 3/8 v' v' BA 88 s 
64 56 M521, EVS, 45, 451, 49 XG 167 J8 8 .325 v' v' BA 88 s 
64 57 

I 66 59 
72 64 - -· 

T -'L 57 
59 
72 
70 

I 81 

60 60,62,601,621, 70 XG 161 A8 8 3/8 v' v' KT 151917 C 
68 60 Raket75, 751,80,801,90 XG 162 A8 8 3/8 v' v' KT 151917 C 

68 
70 
72 64 

81 74 

i 93 84 

60 55 
I 68 62 

76 69 

60 55 
70 64 

: 81 74 
90 82 

LL - -~ 98 89 
103 94 __ , 

..4 107 - i , 
·■ 123 

(3) Sprocket part numbers ending in "CB" have special finish for use with saws equipped with clutch brake. 
(4) When ordering sprockets "without bearing" add "Q" to part number. 

(3) Les numeros des pignons se terminant an " CB" ont un fini special qui peut-€tre utilise avec les scies pourvues d'un frein d'embrayage. 
(4) Lorsque vous commanderez des pignons "sans coussinet" , ajoutez "Q" an numero de la piece. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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BAR SPECIFICATIONS/ BARS GUIDES SPEED TIP K-1/4" A-3/8" 

SAW BRAND 
MINI PRO J-.325" 8-.404" 

DURATIP SPROCKETTIP R-3/8" LO PRO-LO KICK 

MARQUE de LA SCIE CALLED LENGTH GAUGE 
LU LONGUEUR PUBLIE CALIBRE PART NO. PART NO. BAR TYPE & PITCH 
0 
0 

PIECE NO. PIECE NO. TYPE ET PAS du GUIDE (.) INCH CM INCH MM I 

I 

LOMBARD 
AL42, Super AL42, AL51 16 40 .050 1.3 16 TXL 50 SNA SSA ] 
Super AL51, Comango. I I 

Lightning Series 16 40 .050 1.3 16 UXL 50 16 UXL 50 SNA MSA J 
CLP500, CLP Auto & AV 20 50 .050 1.3 20 UXL 50 20 UXL 50 SNA 
CS-3500, CS-3501, CS-3502 24 60 .050 1.3 24 UXL 50 24 UXL 50 SNA 
CS-3503, AP42, AP42D 28 70 .050 1.3 28 UXL 50 28 UXL 50 SNA 
AP42D Antivibe (UXL Bars ] 

I supplied with "S" clip I 
P/N 64448 for 5/16 studs) ] 

I 
Pony 12 30 .050 1.3 12 FM 50 SSR 

I Little Lightning Series 14 35 .050 1.3 14 FM 50 SSR I 

CS-2500, CS-2600, CS-2700 16 40 .050 1.3 16 FM 50 SSR _,__J 
AP22, AP22D, AP24 

' AP24D --

McCULLOCH DD GD 
IN-CM IN-CM 

Old Direct Drive & 

Gear Drives (2) 18-45 20-50 .058 1.5 18 MO 58 
790 Through 797 & ] 
Super 797, CP-125, 105, (2) 24-60 26-65 .058 1.5 24 MO 58 I 

l SP-125 j 

' 
I -

- 10 Series (1-10 through 16 40 .058 1.5 16 TMX 58 SSA MSA -
> 10-10) CP-55, CP-70, 16 40 .058 1.5 16TMX58 16 TMX 58 SNA SNB 

] t Promac 1010, SP-60, President (UK) 20 50 .058 1.5 20 TMX 58 20 TMX 58 SNA SNB 
I PM60, SP70, SP80, (2) 24 60 .058 1.5 24 TMX 58 24 TMX 58 SNA SNB 

SP81,610,650, 700,800 (2) 28 70 .058 1.5 28 TMX 58 SNA SNB I 

850, 600 Series J 
-

t 
(.050 gauge for above) 16 40 .050 1.3 16 TMX 50 SSA J 

16 40 .050 1.3 16 TMX 50 16TMX50 SNA 
18 45 .050 1.3 18 TMX 50 SNA I 

- 20 50 .050 1.3 20 TMX 50 20 TMX 50 SNA 

r 24 60 .050 1.3 24 TMX 50 SNA 
t (2) 28 70 .050 1.3 28 TMX 50 SNA 
,. 
~ Power Mac 6, 6A, Californian (UK) (2) 12 30 .050 1.3 12 MPS 50 12 MUS 50 SSR ~ -

Mini-Mac Series, Mini Electric 14 35 .050 1.3 14 MPS 50 MSR ~D11-·- Pro 35, 40, SP-40, Statesman (UK) (2) 14 35 .050 1.3 14 MPS 50 14 MPS 50 SSR 

·- 300 Series Black & Decker 16 40 .050 1.3 16 MPS 50 SSR ■ -

(1) Different from original equipment drive link count. 
(2) Check with Windsor representative for delivery information. 
(1) Differe du nombre de maillons d'entrainement recommande comme equipement d'origine. 
(2) Adressez-vous aupres du representant Windsor pour obtenir des renseignements au sujet de la livraison. 
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CHAIN" ~ ~ SPROCKETS 
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I 
/ 

,~ - --
CHAIN DRIVE LINK COUNTS TRUE PITCH SPROCKETS I 

NOMBRE de MAILLON SAW BRAND PIGNONS A PAS REEL d'ENTRAINEMENT 

MARQUE de LA SCIE 
:,::u, 

REPLACEMENT BEARING PITCH-PAS 
,_ ,_ 

w w PART NO. 
wz 

COUSSINET de RECHANGE ww 
Cl Cl I- Cl n ri~ 0 3/8" STD. 0 

PIECE NO. u..u.. 
~11. ~i PART NO. 

TYPE I <.> .325" .404" <.> Co 
EX. PITCH oo PIECE NO. zz 

LOMBARD 
I 60 Pony PM 64 K8S 8 1/4 ,/ TLA 1010 

PM 64 R6 6 3/8 ,/ TLA 1010 
60 

I 70 
81 

I 90 

I 

[1 
l 
7 45 
7 50 

~ 56 

~ : 

__,L-•• --, 

' McCULLOCH I 

II 
64 D30, 36, 1-40, 1-41 (2) MC 10 B7 7 .404 ,/ AA741-4 

n 1-42, 1-43, 1-45, 1-46 (2) MC 12 B7 7 .404 ,/ ,/ KB 101212 
7 77 1-50, 1-51, 1-52, 1-53 

200, 215, Mac 15 

I 

I 59 
60 54 

-
70 64 D44,Super44,44A 

I 81 74 1-70, 1-71 , 1-72, 1-75 

n 92 84 1-76,300,380,440 
450,550,740,790,795 
797, SP125, CP125 

I 59 S250, S550 (2) MC 11 B7 7 .404 ,/ BA 910 

t 60 

I 64 1-10, 2-10, 2-10G, 3-10 
I 70 DSP3-10, 4-10, 5-10 

I 81 7-10L, 10-10, CP70 
92 CP55, SP80, SP70, SP-81, 850 MC 13 A7 7 3/8 ,/ KB 8108 

I 
45 CP-80 XL 33 A7 7 3/8 ,/ ,/ BA 88 -~-
50 

_-.; 

(1) 50 Mini-Mac Series, SP-40 MC 19 R6 6 3/8 ,/ HK 1012 
-~·- 111 56 360,370 

(3) Sprocket part numbers ending in "CB" have special finish for use with saws equipped with clutch brake. 
(4) When ordering sprockets "without bearing" add "Q" to part number. 

(3) Les numeros des pignons se terminant an " CB" ont un fini special qui peut~tre utilise avec les scies pourvues d'un frein d'embrayage. 
(4) Lorsque vous commanderez des pignons "sans coussinet", ajoutez "Q" an numero de la piece. 

s I 
s 

I 

I 

I 

j 

I 

I 

I 

I 
B 
s ! 

J 

I 

I 

I 

I 

s 
I 

i 

s I 

I 

s I 
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r 
BAR SPECIFICATIONS/ BARS GUIDES SPEED TIP K-1/4" A-3/8" 

SAW BRAND 
MINI PRO J-.325" B-.404" 

DURATIP SPROCKETTIP R-3/8" LO PRO-LO KICK 

MARQUE de LA SCIE CALLEO LENGTH GAUGE 
UJ LONGUEUR PUBLIE CALIBRE PART NO. PART NO. BAR TYPE & PITCH c:, 
0 

PIECE NO. PIECE NO. TYPE ET PAS du GUIDE 
I 

u INCH CM INCH MM 

-
OLEO-MAC: OLYMPIC 

I 250,251,254,260,260A,272 16 40 .058 1.5 16 JR 58 SNA 
260S, 280,280A, 460S, 16 40 .058 1.5 16 JR 58 SSA SSJ ' 

r 460AS,480S,480AS 20 50 .058 1.5 20 JR 58 SNA SNB -

252, 254,481 , 482 20 50 .058 1.5 20 OM 58 SNA 
I 22 55 .058 1.5 22 OM 58 SNA 

24 60 .058 1.5 24 JR 58 SNA SNB -

I 25 64 .058 1.5 25 OM 58 SNA 
30 75 .058 1.5 30 OM 58 SNA -

I -

(Wide contour stellites 16 40 .058 1.5 16 WJR 58 
I for above models) 19 48 .058 1.5 19 WJR 58 -

23 55 .058 1.5 23 WJR 58 
r -

233,234 (2) 12 30 .050 1.3 12 20 50 · 12 20 50 SSR ·- --
I 240,241,244 (2) 14 35 .050 1.3 14 20 50 14 20 50 SSR ,3 --(2) 16 40 .050 1.3 16 20 50 SSR 

PARTNER 
I R11, R12, R14, R16, R17, (2) 18 45 .063 1.6 18 PAR 63 -

R18,R19,R20, R21,R22, (2) 22 56 .063 1.6 22 PAR 63 -
I R23, R30, R35, R40T, TS, -

TS 1, R416, R420, R440T, 13 32 .058 1.5 13 HP 58 SNA MSA 
r P-50, P-51, P-55, P-65, 15 38 .058 1.5 15 HP 58 15 HP 58 SNA 

P-70, R421T, R435, P-100, -

I P-85, R517, F55, F65 16 40 .058 1.5 16 PAS 58 SNA SSA MSA 
16 40 .058 1.5 16 HP 58 16 HP 58 SNA MSA 

I 18 45 .058 1.5 18 HP 58 SNA 
(2) 20 50 .058 1.5 20 HP 58 SNA -

I 20 52 .058 1.5 20 PAS 58 SNA 
(2) 22 56 .058 1.5 22 HP 58 22 HP 58 SNA 

I 24 60 .058 1.5 24 HP 58 SNA -
(2) 26 65 .058 1.5 26 PAS 58 SNA SNB -

r (2) 28 70 .058 1.5 28 PAS 58 SNA SNB -

(2) 32 80 .058 1.5 32 PAS 58 SNA SNB 

I (2) 36 90 .058 1.5 36 PAS 58 SNA SNB 

I Mini-P, Mini-P2, 12 30 .050 1.3 12 FM 50 SSR 
-

Mini-PA, Spartan 14 35 .050 1.3 14 FM 50 SSR 
I 16 40 .050 1.3 16 FM 50 SSR 

I P500, P5,000 (2) 12 32 .058 1.5 12 CJL58 SNJ MSJ ~ :l= 15 38 .058 1.5 15 CJL 58 SNJ MSJ 
-

(1) Different from original equipment drive link count. 
(2) Check with Windsor representative for delivery information. 
(1) Differe du nombre de maillons d'entrainement recommande comme equipement d'origine. 
(2) Adressez-vous aupres du representant Windsor pour obtenir des renseignements au sujet de la livraison. 
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CHAIN DRIVE LINK COUNTS TRUE PITCH SPROCKETS 
NOMBRE de MAILLON SAW BRAND PIGNONS A PAS REEL d'ENTRAINEMENT 

MARQUE de LA SCIE :c"' ~; it; REPLACEMENT BEARING PITCH-PAS I-I-wz ~I COUSSINET de RECHANGE LJ.J LJ.J PART NO. ww 5~ ~! □ □ I- CJ 
0 

3/8" STD. 
0 

PIECE NO. U..u.. !::,,_ %u ~8 PART NO. '-' .325" .404" '-' Oc:, "- i~ ~i TYPE EX. PITCH oo ~~ PIECE NO. - zz 

r OLEO-MAC: OLYMPIC 
I ,I 60 ---, 260,260A,280,280A XG 162 AB 8 3/8 ,/ ,/ KT 151917 C 

68 60 460S,460AS, 480S (2) XG 162 87 7 .404 ,/ ,/ KT 151917 C 
,1 70 64 

[ 72 250, 251 OM 43 A7 7 3/8 ,/ ,/ KT121513 C 
80 OM43A7CB 7 3/8 ,/ ,/ KT121513 C 

I (1) 81 74 
I 88 -; 

I 98 
I 

I 60 55 
68 62 

I 76 69 240,241 OM 46 R6 6 3/8 ,/ HK 1012 s 
OM 48 R6 6 3/8 ,/ ,/ KT101412 C - ~ 

-
-;____, 

l 

!J 
t 

I 

j 

I 

I 

, 
,, 

---, 

---, 

-- . 
---....J; 

---, 

45 
50 
55 

PARTNER 
64 59 R-16, R-17, R18, 20, 21 PA 113 A7 7 3/8 ,/ ,/ KT141816 
77 70 R420, R421 T, F-55 

F-65 
52 
56 R30, R35, R-40, R-435 (2) PA114A7 7 3/8 ,/ ,/ KT141816 

R-440, P100, P85 (2) PA 114 87 7 .404 ,/ ,/ KT141816 
60 
62 

64/65 
70 
72 
76 
80 
88 80 
92 84 
110 100 
119 108 

Mini-P, Mini-P2, Mini-PA PM 64 K8S 6 3/8 ,/ TLA 1010 
45 PM 64 R6 6 3/8 ,/ TLA 1010 
50 

- 56 

I 

' 56 P500, P5000 PA 115 J8 8 .325 ,/ ,/ FWJC 081008 

-■ 64 

(3) Sprocket part numbers ending in "CB" have special finish for use with saws equipped with clutch brake. 
(4) When ordering sprockets "without bearing" add " Q " to part number. 
(3) Les numeros des pignons se terminant an " CB" ont un fini special qui peut-€tre utilise avec les scies pourvues d'un frein d'embrayage. 
(4) Lorsque vous commanderez des pignons "sans coussinet", ajoutez " Q " an numero de la piece. 

C 

C 
C 

s 
s 

C 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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BAR SPECIFICATIONS/ BARS GUIDES SPEED TIP K-1/4" A-3/8" 

SAW BRAND 
MINI PRO J-.325" B-.404" 

DURATIP SPROCKETTIP R-3/8" LO PRO-LO KICK 

MARQUE de LA SCIE CALLEO LENGTH GAUGE 
w LONGUEUR PUBLIE CALIBRE PART NO. PART NO. BAR TYPE & PITCH 
0 
0 

PIECE NO. PIECE NO. TYPE ET PAS du GUIDE c., INCH CM INCH MM 

PIONEER 
' H Series, RA, JA, JB, JC, 

Special Note: These 1 
WU17,400,500,600, 700, 
800 Series, Wildcat I, early pioneer models may be 

1100, 1200, 1400, 2200, fitted with the 'PSW' -

2400, 3000, 3200 Series type bars below if the j 
1560, 1700 Series, P-40 springclip P/N 64448 is 

P-25, P-50 used. 

P41 , Farmsaw, 16 40 .058 1.5 16PSW58 16 PSW 58 SNA SNB ] 
P50, P51, P55 20 50 .058 1.5 20 PSW 58 20 PSW 58 SNA SNB 
P60, P61 24 60 .058 1.5 24 PSW 58 

24 60 .058 1.5 24 PSW 58 SNA SNB 
26 65 .058 1.5 26 PSW 58 SNA SNB 
28 70 .058 1.5 28 PSW 58 28 PSW 58 SNA SNB 
32 80 .058 1.5 32 PSW 58 32 PSW 58 SNA SNB 

:1'·'--

" 
36 90 .058 1.5 36 PSW 58 36 PSW 58 SNA SNB _,;,.. 

-P11 (2) 12 30 .050 1.3 12 20 50 12 20 50 SSR 
(2) 14 35 .050 1.3 14 20 50 14 20 50 SSR l 
(2) 16 40 .050 1.3 16 20 50 SSR 7 

] 
P-10 12 30 .050 1.3 12 FM 50 SSR 

14 35 .050 .13 14 FM 50 SSR l 
16 40 .050 1.3 16 FM 50 SSR 

] 
P21, P26, P28, 1074 16 40 .058 1.3 16 PC 58 MSJ ] 

POULAN I 
200, 300, 400 Series _] 
4200,5200,3400 16 40 .050 1.3 16 TXL 50 MSA -

-SPEEDTIP bars for the 16 40 .050 1.3 16 UXL 50 16 UXL 50 SNA SNB MSA 
-above including "S" clip, 18 45 .050 1.3 18 UXL 50 SNA MSA 

P/N 64448 for 5/16 studs 20 50 .050 1.3 20 UXL 50 20 UXL 50 SNA SNB 7 
24 60 .050 1.3 24 UXL 50 24 UXL 50 SNA SNB ] 

3400,3700 28 70 .050 1.3 28 UXL 50 SNA SNB 
4200,4900,5200,5400 30 75 .050 1.3 30 UXL 50 SNA SNB _] 
1641 31 78 .063 1.6 31 UXL 63 SNA SNB 

-
36 90 .063 1.6 36 UXL 63 SNB ·-
43 110 .063 1.6 43 UXL 63 SNB 

, ,,,... 

~!-

I (1) Different from original equipment drive link count. 
. . . . 

(2) Check with Windsor representative for delivery 1nformat1on. 

(1) Differe du nombre de maillons d'entrainement recommande comme equipement d'origine. 
(2) Adressez-vous aupres du representant Windsor pour obtenir des renseignements au sujet de la livraison. 
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CHAIN DRIVE LINK COUNTS TRUE PITCH SPROCKETS 
NOMBRE de MAILLON SAW BRAND PIGNONS A PAS REEL d'ENTRAINEMENT 

MARQUE de LA SCIE 
:I:(I) 

~ta Ii REPLACEMENT BEARING PITCH-PAS I- I-

UJ UJ 
wz ~~ COUSSINET de RECHANGE PART NO. ww 5~ c:, c:, I- C ~5 0 3/8" STD. 

0 
PIECE NO. u.. u.. t::c.. %u ~8 PART NO. c.:, .325" .404" 

c.:, Oo c.. 
i~ ~! TYPE EX. PITCH oo ,.~ PIECE NO. 

- zz 

I 

PIONEER 
I H, J, R Series, NU17 

400 Series, 540, 550 
600 Series DD 152 87 7 .404 ,,; ,,; BA 812 s 

700,750, 11-50, 11-60 
14-10, 14-20, 14-50, 1750 
1850,S2400,S2460,3070 
3071,3200,3270, P41, P51 

62 56 P55, P60, 1200A Pl 21 A7 7 3/8 ,,; ,,; KB 81010 C 
71 64 

J 80 72 
: 80 73 P40, P50 (2) Pl 25 A7 7 3/8 ,,; BA 810 s 
i 88 80 _,_ 

- . 93 85 
110 100 

-........: - 119 108 

J 
( 

I 
--1 

I 
I 

--1 

I 

-

-
( 

I 

; 

I 

D 
I 

D_ -
-
-- -

45 Holiday 11 , P20, P21, P25 
50 2071, 1073, 1074,2073 Pl 23 JS 
56 P28, P26 Pl 23 A7 

45 P10 PM 64 KSS 
50 PM 64 6 
56 

69 P11 OM 46 R6 

POULAN 

59 

(1) 60 55 
66 201,202,203,204,221,222 PO 142 A7 
70 64 245A,306A,4200,5200,4400 (2) PO 142 A7CB 
81 74 
90 82 5400 
98 89 360,361,400,401,450,451 PO 141 A7 

103 94 
107 3400 PO 148 A7 

i 123 
... 

- ■ 

(3) Sprocket part numbers ending in "CB" have special finish for use with saws equipped with clutch brake. 
(4) When ordering sprockets "without bearing" add "Q" to part number. 

8 .325 ,,; ,,; KB81010 
7 3/8 ,,; ,,; KB81010 

8 1/4 ,,; TLA 1010 
6 3/8 ,,; TLA 1010 

6 3/8 ,,; HK 1012 

7 3/8 ,,; ,,; KB 9118 
7 3/8 ,,; ,,; KB 9~ 18 

7 3/8 ,,; ,,; BA-88 

7 3/8 ,,; ,,; BA-88 

(3) Les numeros des pignons se terminant an "CB" ont un fini special qui peut-€tre utilise avec les scies pourvues d'un frein d'embrayage. 
(4) Lorsque vous commanderez des pignons "sans coussinet", ajoutez "Q" an numero de la piece. 

s 
s 

s 
s 

C 

C 
C 

s 

s 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

: 

I 

I 
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I BAR SPECIFICATIONS/ BARS GUIDES SPEED TIP K-1/4" A-3/8" 

SAW BRAND 
MINI PRO J-.325" B-.404" 

DURATIP SPROCKETTIP R-3/8" LO PRO-LO KICK 

MARQUE de LA SCIE CALLEO LENGTH GAUGE 
UJ LONGUEUR PUBLIE CALIBRE PART NO. PART NO. BAR TYPE & PITCH 
0 
0 

PIECE NO. PIECE NO. TYPE ET PAS du GUIDE 
I 

0 INCH CM INCH MM 

POULAN (Cont'd) 
I I 

5500,6000 (2) 17 43 .063 1.6 17 DCX 63 
(2) 21 53 .063 1.6 21 DCX 63 

i (2) 25 63 .063 1.6 25 DCX 63 
(2) 30 75 .063 1.6 30 DCX 63 
(2) 37 94 .063 1.6 37 DCX 63 
(2) 33 78 .063 1.6 33 DCX 63 SNB 

I (2) 36 90 .063 1.6 36 DCX 63 SNB 
I 

25, Micro 25 Series, 25 (2) 12 30 .050 1.3 12 EP 50 SSR j 
Countervibe Series, 20 14 35 .050 1.3 14 PJ 50 14 PK 50 MSR 
(XXV Series & XX Series) 16 40 .050 1.3 16 EP 50 SSR 
1620, 1622, 1624, 1634, 1636 16 40 .050 1.3 16 PK 50 MSR 

I ---(.58 Gauge for Above) 16 40 .058 1.5 16 PK 58 MSJ -

REM I NG TON (Desa) ~ 

Mighty mite; 100, 200, 300, 12 30 .050 1.3 12 UM 50 SSR 
400, 500, Yard Master 14 35 .050 1.3 14 UM 50 SSR I 

16 40 .050 1.3 16 UM 50 SSR j 

SL-4, SL-11 16 40 .050 1.3 16 UXL 50 16 UXL 50 SNA SNB MSA 
20 50 .050 1.3 20 UXL 50 20 UXL 50 SNA SNB 
24 60 .050 1.3 24 UXL 50 24 UXL 50 SNA SNB 

RIDGID I 
305A, 350AM, 340 Super (2) 12 30 .050 1.3 12 PJ 50 12 EP 50 SSR j 
380,380AV 14 35 .050 1.3 14 PJ 50 14 PK 50 MSR 

16 40 .050 1.3 16 EP 50 SSR -
16 40 .050 1.3 16 PK 50 MSR -

SEARS 
Craftsman 2.3 (2) 12 30 .050 1.3 12 EP 50 SSR '] 

14 35 .050 1.3 14 PJ 50 14 PK 50 MSR iJ 
I 16 40 .050 1.3 16 EP 50 SSR -

16 40 .050 1.3 16 PK 50 MSR -

I SHIN DIAWA -
I 12 30 .050 1.3 12 EP 50 SSR 

I 
-

100, 150 (electrics) 14 35 .050 1.3 14 PJ 50 14 PK 50 MSR MSJ ,_ 
305, 350 (Gas) 16 40 .050 1.3 16 PK 50 MSR MSJ SSR ;) . 
405, 415 , 450 (GAS) 11 _:_i 

(1) Different from original equipment drive link count. 
(2) Check with Windsor representative for delivery information. i 
(1) Differe du nombre de maillons d'entrainement recommande comme equipement d'origine. I 

I 
(2) Adressez-vous aupres du representant Windsor pour obtenir des renseignements au sujet de la livraison. 
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I 
CHAIN DRIVE LINK COUNTS TRUE PITCH SPROCKETS 

NOMBRE de MAILLON SAW BRAND PIGNONS A PAS REEL d'ENTRAINEMENT 

MARQUE de LA SCIE 
:c (I) REPLACEMENT BEARING PITCH-PAS I- I-

LU LU 
wz 

COUSSINET de RECHANGE PART NO. Ww 5~ 0 0 I- C 
0 3/8" STD. 

0 
PIECE NO. u.. u.. ~ CL PART NO. u .325" .404" u Co TYPE EX. PITCH o"o PIECE NO. zz 

POULAN (Cont'd) 
-

67 61 
-

78 70 
-

86 78 
-

91 
-

119 108 
-

100 
-

112 

] 20XX, and PO 146 R6 6 3/8 ,/ PA 499 B 
45 All Micro Series 

-
52 25, 25DA, XXV & PO 144 R6 6 3/8 ,/ AA 515-2 B 

-
57 Countervibe PO 144 J7 7 .325 ,/ AA 515-2 B 

-
57 

-

:-[ 64 

REMINGTON (Desa) 
-

44 
-

50 PL4,PL5, PL5A, PL55,PL55A RE 82 A7 7 3/8 ,/ BA 88 
-

56 SL4, SL4A 
-

-
60 55 

-
70 64 

-
81 74 

-

-
45 SL9, SL10, SL11, SL14, SL16 RE 83 A7 7 3/8 ,/ ,/ 877 

-
52 Rancher 

-
57 Mighty Mite Series RE 86 R6 6 3/8 ,/ 866 

-
57 Yardmaster Series -, 

SEARS 
-

45 Craftsman 2.3 PO 144 R6 6 3/8 ,/ AA 515-2 
-

52 
-

57 
-

57 
-

-
45 

-
59 52/53 (,or5~as ) 

: -l J 66 57 

(3) Sprocket part numbers ending in "CB" have special finish for use with saws equipped with clutch brake. 
(4) When ordering sprockets "without bearing" add "Q" to part number. 
(3) Les numeros des pignons se terminant an " CB" ont un fini special qui peut-etre utilise avec les scies pourvues d'un frein d'embrayage. 
(4) Lorsque vous commanderez des pignons " sans coussinet", ajoutez "Q" an numero de la piece. 

s 

s 

s 

B 

I 

I 

I 

i 

' 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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BAR SPECIFICATIONS/ BARS GUIDES SPEED TIP K-1/4" A-3/8" 

SAW BRAND 
MINI PRO J-.325" B-.404" 

DURA TIP SPROCKETTIP R-3/8" LO PRO-LO KICK 

MARQUE de LA SCIE CALLED LENGTH GAUGE 
LJ.J LONGUEUR PUBLIE CALIBRE PART NO. PART NO. BAR TYPE & PITCH I 
Cl I 0 
(.) INCH CM INCH MM PIECE NO. PIECE NO. TYPE ET PAS du GUIDE 

SKIL I 
I 

1633, 1645, 1647 13 32 .058 1.5 13 HP 58 SNA 
1632 15 38 .058 1.5 15 HP 58 15 HP 58 SNA I 

16 40 .058 1.5 16 PAS 58 SNA SSA MSA 
16 40 .058 1.5 16 HP 58 SNA MSA 

(2) 20 50 .058 1.5 20 HP 58 SNA 
(2) 22 56 .058 1.5 22 HP 58 22 HP 58 SNA 

310,944, 1600, 1601, 12 30 .050 1.3 12 FM 50 SSR 
1602, 161 0, 1612 Electric 14 35 .050 1.3 14 FM 50 SSR 
1614, 1616,1705, 1712 16 40 .050 1.3 16 FM 50 SSR I 

I 

SOLO 
Rex, Super Rex, 70, 70A, (2) 17 43 .063 1.6 17 HO 63 - j 
70B, 125,604, 611 , 611A 21 53 .063 1.6 21 HO 63 
616,626,635, 642, 690 25 63 .063 1.6 25 HO 63 25 HO 63 SNA SNB 7 

(2) 30 75 .063 1.6 30 HO.63 30 HO 63 SNB I 
36 90 .063 1.6 36 HO 63 36 HO 63 SNB 

(2) 42 110 .063 1.6 42 HO 63 

610,615 14 35 .050 1.3 1461050 1461050 MSJ 

I 610AV,615AV,616 16 40 .050 1.3 16 610 50 1661050 MSJ 
18 610 50 MSJ 

600,602 (2) 12 40 .050 1.3 12 SB 50 SSR 
14 45 .050 1.3 14 SB 50 SSR 
16 50 .050 1.3 16 SB 50 MSR I 

STIHL 
I 020,020AV,020AVP 12 30 .050 1.3 12 20 50 12 20 50 SSR L 

09,010, 015,015LE 14 35 .050 1.3 14 20 50 14 20 50 SSR 
E1 O Electric 16 40 .050 1.3 16 20 50 SSR 

028, 030, 031 Series 16 40 .050 1.3 16 40 50 16 40 50 SNA SNB MSA 
032,038 18 45 .050 1.3 18 40 50 
040, 041 Series 21 53 .050 1.3 21 40 50 21 40 50 SNA SNB MSA 
042 (2) 25 63 .050 1.3 25 40 50 25 40 50 SNA SNB 
045AV and Super, 048, 056 (2) 28 70 .050 1.3 28 40 50 SNA SNB I 
E15 Electric (2) 30 75 .050 1.3 30 40 50 SNA SNB -

(2) 32 80 .050 1.3 32 40 50 SNA SNB 
,~ 

,; 

36 90 .050 1.3 36 40 50 SNA SNB 
~ -7 

(1) Different from original equipment drive link count. 
(2) Check with Windsor representative for delivery information. 
(1) Differe du nombre de maillons d'entrainement recommande comme equipement d'origine. 
(2) Adressez-vous aupres du representant Windsor pour obtenir des renseignements au sujet de la livraison. 



39 

I 

CHAINI~ ~ SPROCKETS 
(~ .. ' 

~ ,. 

~ 
€WINDSOR) ' ~ I ~ ® 

I 
CHAIN DRIVE LINK COUNTS TRUE PITCH SPROCKETS 

NOMBRE de MAILLON SAW BRAND PIGNONS A PAS REEL d'ENTRAINEMENT 

MARQUE de LA SCIE 
:,: en 

~i l!!t;; REPLACEMENT BEARING 
UJ 

PITCH-PAS UJ 
t;:;~ ~, COUSSINET de RECHANGE PART NO. w UJ 5~ 0 0 1-c:, ~5 0 3/8" STD. 

0 
PIECE NO. U..u.. 

~C1. ;,;:; ~8 PART NO. u .325" .404" u Co 11 TYPE EX. PITCH co 3~ PIECE NO. zz 
I 

SKIL 
52 330,335, 340, 3408, 1630 (2) PM 63 A7 7 3/8 ,/ ,/ KB 81010 C 

I 56 1631, 1644, 1645 
60 1633, 1646, 1647 PA113A7 7 3/8 v' ,/ KT 141816 C 
62 
70 
76 

45 310, 944, 1600, 1610, 1612, 
50 Electric, 1614, 1616, 1705 PM 64 K8S 8 1/4 v' TLA 1010 s 
56 1712 PM 64 R6 6 3/8 ,/ TLA 1010 s 

SOLO 

-.c 69 62 
79 71 
91 82 

95 
107 
123 

610)(616 
57/58 611 , 626,635,642 (2) so 53 87 7 .404 ,/ v' KT 141813 C 
66/67 

73 

47 600,605,606 (2) SO 56 R6 6 3/8 v' HK 1012 s 
53 
58 

STIHL 
I 45 010, 09 ST 10 R6 6 3/8 v' ,/ FWJC101311 C 

50 
55 015 ST 15 K8S 8 1/4 ,/ ,/ KT 101316 C 

ST 15 R6 6 3/8 ,/ v' KT 101316 C 
60 55 
66 
72 65 
84 76 030, 031, 032AV and 041 
91 83 since S/N. 832 1978 ST 46 A7 7 3/8 ,/ v' KT 121513 C 
98 89 

- ( I 

(Will also fit the 040, 041 
105 96 models if the OE spacer 
114 104 washer is added.) 

• 
(3) Sprocket part numbers ending in "CB" have special finish for use with saws equipped with clutch brake. 
(4) When ordering sprockets "without bearing" add " Q " to part number. 
(3) Les numeros des pignons se terminant an "CB" ont un fini special qui peut-etre utilise avec les scies pourvues d'un !rein d'embrayage. 
(4) Lorsque vous commanderez des pignons "sans coussinet", ajoutez " Q " an numero de la piece. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

: 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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BAR SPECIFICATIONS/ BARS GUIDES SPEED TIP K-1/4" A-3/8" 

SAW BRAND 
MINI PRO J-.325" B-.404" 

DURATIP SPROCKETTIP R-3/8" LO PRO-LO KICK 

MARQUE de LA SCIE CALLED LENGTH GAUGE 
UJ LONGUEUR PUBLIE CALIBRE PART NO. PART NO. BAR TYPE & PITCH 
Cl 
0 

PIECE NO. PIECE NO. TYPE ET PAS du GUIDE <.) INCH CM INCH MM j 

I 

STIHL 
I 12 30 .063 1.6 12 41 63 MSJ 

028, 030, 031 Series, 032, 038 15 35 .063 1.6 15 41 63 SNA ! 1 
040, 041 Series (2) 16 40 .063 1.6 16 41 63 16 41 63 SNA 
042 (2) 18 45 .063 1.6 18 41 63 18 41 63 SNA I 

I 045AV and Super II, 048 (2) 21 53 .063 1.6 21 41 63 21 41 63 SNA SNB 
E1 5 Electric 25 63 .063 1.6 25 41 63 SNA SNB I 
056 28 70 .063 1.6 28 41 63 SNA SNB 

32 80 .063 1.6 32 41 63 SNA SNB 
(2) 36 90 .063 1.6 36 41 63 SNA SNB 

050, 051 Series (2) 21 53 .050 1.3 21 07 50 SNA SNB 
07,08, Super08 (2) 25 63 .050 1.3 25 07 50 SNA SNB 
075,E-30 Electric 
076 ...... 
(.063 Gauge for above 17 43 .063 1.6 17 WO? 63 17 07 63 SNA SNB 

,. .. -
models) 21 53 .063 1.6 21 07 63 21 WO? 63 SNA SNB 

_y,-. 
I 25 63 .063 1.6 25 07 63 SNA SNB 

25 63 .063 1.6 25 TS 63 SNA SNB 
29 74 .063 1.6 29 TS 63 SNA SNB 
33 84 .063 1.6 33 TS 63 SNB 
36 90 .063 1.6 36 TS 63 SNB 
41 105 .063 1.6 41 TS 63 SNB 

070,090 21 53 .063 1.6 21 WLO 63 
25 63 .063 1.6 25 WLO 63 
30 74 .063 1.6 30WLO 63 

I 33 84 .063 1.6 33 WLO 63 
36 90 .063 1.6 36 WLO 63 

TOMOS 
65,62 15 38 .058 1.5 15 HP 58 SNA 
285 18 45 .058 1.5 18 HU 58 SNA I 

I 480 20 50 .058 1.5 20 HU 58 SNA 

344 13 32 .058 1.5 12CJL58 SNJ 
15 38 .058 1.5 14 CJL 58 SNJ 

TORO 
'C. 

,. 

-
I Electric 51100, 51140 14 35 .050 1.3 14 PK 50 MSA 1111 

(1) Different from original equipment drive link count. 
(2) Check with Windsor representative for delivery information. 
(1) Differe du nombre de maillons d'entrainement recommande comme equipement d'origine. 
(2) Adressez-vous aupres du representant Windsor pour obtenir des renseignements au sujet de la livraison. 
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CHAIN DRIVE LINK COUNTS TRUE PITCH SPROCKETS 

NOMBRE de MAILLON 
SAW BRAND PIGN0NS A PAS REEL d'ENTRAINEMENT 

MARQUE de LA SCIE 
:c Cl) 

oia Ii REPLACEMENT BEARING PITCH-PAS 1-1-
UJ UJ 

wz !I COUSSINET de RECHANGE PART NO. Ww Q~ Cl Cl I- C ~s ~~ 

Cl 3/8" STD. 0 
PIECE NO. u..u.. ~o.. XO ~8 PART NO. u .325" .404" u Co 

i~ I! TYPE EX. PITCH oC PIECE NO. 

I 
zz 

_, STIHL (Cont'd) 

I 56 040, 041 AV ST 43A7 7 - 3/8 v v KT 121513 C 
56 - (older models) Farm Boss 

60 55 -
66 60 -
72 65 045 ST 50 A7 7 - 3/8 v v KT 141715 C 
84 76 -
91 83 -

105 96 -
114 104 -

050,051,075 ST 90 87 7 .404 v v KT 141815 C -
75 68 -

88 80 -

- -
- -

66 60 08, Super 08, S-10 (2) ST 42 A7 7 3/8 v v KT 151817 C I 

- -
75 68 ST 42 87 7 - .404 v v KT 151817 C 
88 80 I -

84 -
92 -
100 -

- 108 D24, Contra & Super I 

- 123 Lighting, 070, 070AV ST 40 87 7 .404 v v KT 151822 C 

-
72 -
84 -

92 -
100 -

104 -

-
I 

TOMOS 
-

56 65,62 HU 201 AB 8 3/8 v KB 81110 C -

68 285 -
72 480 -

-
- I 

56 344 HU 203 JB 8 - .325 v 878 s 
- 64 

CODE FOR SPROCKET BEARING TYPES: 
- C_:Caged (Retained Bearings) 

-l S-Shell bearing (bearing shell serves as race for bearing) 
8-Bronze bushing 

-

- I 52 I 

(3) Sprocket part numbers ending in " CB" have special finish for use with saws equipped with clutch brake. 
(4) When ordering sprockets "without bearing" add " Q " to part number. 
(3) Les numeros des pignons se terminant an " CB" ont un fini special qui peut~tre utilise avec les scies pourvues d'un frein d'embrayage. 
(4) Lorsque vous commanderez des pignons " sans coussinet", ajoutez "Q" an numero de la piece. 

~ 
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Rim sprockets 

Starter rope 

Plastic wedges 

Electric saw 
chain grinder 

Replacement 
chain grinder 
wheels 

Windsor Accessories 
Tool steel rim sprockets designed 
for maximum strength and life. 
Available individually packaged in 
clear plastic envelopes , with labels 

Pitch Description 

colour coded for easy pitch 
identification. Note colour code 
.325 pitch-blue ,% pitch-silver, 
.404 pitch-gold . 

PIN 
% 7 tooth standard 7 spline SR 375-7-1 
% 8 tooth standard 7 spline SR 375-8-1 
.404 7 tooth standard 7 spline SR404-7-1 
.325 7 tooth small 7 spline SR 325-7-2 
.325 8 tooth small 7 spline SR 325-8-2 
% 7 tooth small 7 spline SR 375-7-2 

High density 100% nylon rope 
resists swelling and provides 
maximum useful life. Nylon dipped 

Size No. Length 
1/8" 4 200 ft. 
.140" 4½ 200 ft. 
5/32" 5 200 ft. 
.172" 5½ 200 ft. 
6/32" 6 200 ft. 
7/32" 7 200 ft. 

The professional bucking and 
falling wedge . Available in 5½", 8" 
and 10" lengths . Features include 
horizontal slots on one side to 
ensure straight, smooth guidance 
into the kerf , and a double row of 
non-grip barbs on the reverse side 
to guard against spitting-back of 

Part No. A225 
A unique tilt type vise feature 
assures a uniform and accurately 
sharpened chain every time. 
Sharpens all chains from chipper to 
round ground chisel types in the 

Part No. A253 
For 3/s" . .404 and ½" pitch saw 
chain . 

Part No. A252 
For LO PRO , LO KICK , ¼" and .325 
pitch saw chain . 

bonded rope is provided on metal 
spools . Standard nylon rope is 
supplied on cardboard spools . 

Metal Cardboard 
Spool Spool 
A301 A329 
A302 A330 
A303 A331 
A304 A332 
A305 A333 
A306 

the wedge. Excellent supertough 
plastic composition resists 
chipping and breakage even in 
frozen hardwoods. 
Part Nos. 
A300 
A299 
A298 

Length 
1 O" Falling Wedge 
8" Falling Wedge 

5½ Falling/Bucking Wedge 

following pitches- ¼", .315 , 
.325 , .354 , %", .404 , and ½" 
including LO PRO. Comes 
complete with grinding wheel , 
dressing block and depth gauge 
jointing wheel. 

Part No. A251 
Depth gauge jo inting wheel. 



1.ubri gun 

Bench chain 
breaker 

Pocket 
chain breaker 

Mend-eze 
breaker anvil 

Bench rivet 
spinner 

Windsor Accessories 

a 
j 

Part No. A107 
Fast, effortless rivet punching. Of 
rugged construction , the breaker 
comes complete with punch for 3/s" 
pitch and larger chains, and anvil 
for ¼" through ½" pitch chain. 

Part No. A114 
Punch for ¼" and .325 pitch chain. 

,... 

Part No. A108 
For a professional job of chain 
repair . Gives a factory spun look to 
rivet heads . Makes chain repairs or 
loop joining faster and easier. 
Complete with A117 and A118 
below. 

Part No. A117 
Replacement take-up screw handle 
for A108 spinner. 

Part No .. A256 
Roll-eze grease gun for use with all 
types of sprocket nose bars . 

Part No. A116 
Punch for 3/s" through ½" pitch 
chain. 

Part No. A112 
Replacement anvil for ¼" through 
½" pitch chain. 

Part No. A110 
Will handle 7 pitches from ¼" 
to ½" chain including LO 
PRO . Non-slip action locks chain 
into position for breaking . 
Complete with punch. 

A102: Replacement punches for 
above part no. 

Part No. A337 
(Complete with Special Punch) 
A breaker anvil from Windsor. 
Tailor-made for repairing Windsor 
Speed-Tip® Bars. Formed stops 
locate the bar nose mounting rivets 
over slots for easy removal with 
the supplied hand punch . Flat, 
heat-treated steel surface facilitates 
resetting of the rivets in the new 
nose assembly. 

Anvil Only- Part No. A261 . 
Special Hand Punch Only - Part 
No. A336. 

Part No. A118 
Replacement spinner head for 3/a" 
and .404 pitch 

Part No. A119 
Replacement spinner head for LO 
PRO , LO KICK ,¼" and .325 pitch . 

43 
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Rapid 
sharpener 

Premium saw 
chain files 

Filemate 

File holders 

Windsor Accessories 

-

Part No. A220 - Deluxe plastic 
file handle 

Part No. A229 
This file frame clamps securely 
onto the saw bar, positively guiding 
the file . When set according to 
instructions , it enables accurate 
repetition of the filing . 
Instructions included . 

Precision manufactured of tough 
chrome alloy steel. Double cut 
design assures maximum file life . 
The choice of professionals . 
Packaged in boxes of 1 dozen . 

" Safety edge " 
6" Flat File PIN A319 

118" x 6" Round File PIN A307 
5132" x 81' Round File PIN A308 
3116" x 8" Round File PIN A309 

13164" x 8" Round File PIN A310 
7132" x 8" Round File PIN A311 
114" x 8" Round File PIN A312 

Part No. A103 
The four-in-one tool for all 
makes and models of chain saws . 
Four chain depth gauge settings . 
Filing gu ide for right and left hand 
cutters . Gauge for checking bar 
groove depth and bar groove 
cleaner . 

Part No. A237 - The 
perfect tool for easy filling of saw 
chain indicates correct filing angle . 
Holds all 8" files up to and including 
¼" diameter. 

Part No. A230- Lightweight, 
se"-!iceable file handle. 



rushcutter 
' ades 

Safe-"T"-Guard 

indsor 
.:hain guard 

Windsor Accessories 
High carbon tool steel blades for 
brushcutter attachments . Available 
in 4-tooth, 8-tooth and 80-tooth 

WINDSOR PIN No. Teeth 
A-406 80 X 

A-504 80 X 

A-407 80 X 

A-408 8 X 

A-505 8 X 

A-409 8 X 

A-476 4 X 

A-506 4 X 

configurations, and 1.4 mm 
thickness. 

Diameter Bore 
255 mm (10") X 25 .4 mm (1 ") 
230 mm ( 9") X 25 .4 mm (1 ") 
200 mm ( 8") X 25.4 mm (1 ") 
255 mm (10") X 25.4 mm (1 ") 
230 mm ( 9") X 25.4 mm (1 ") 
200 mm ( 8") X 25.4 mm (1 ") 
255 mm (10") X 25.4 mm (1 ") 
230 mm ( 9") X 25.4 mm (1 ") 

Part No. 
A368 (with display card) 
A367 (Safe-T-Guard only) 
Bar and chain cover guard for bar 
and chain of less than 3½" overall 
width . This unique guard has a 
Safe- "T", which serves as a snap to 
positively lock the guard in place , 
or to hold the guard open for 
installation and removal. Provided 
to length for 16-inch bars and 
marked for trim to fit 12 or 14 inch. 

Part No. A255 
Tough , long lasting plastic guard 
to fit most bar lengths and saws . 
Protects user and has built-in file 
holder, individually packaged . 
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Warranty' and 
Conditions 

Garantieet 
conditions 

.· 

Forward 
Your Windsor catalog is the most 
complete bar, sprocket and chain 
" fit-up " reference in the industry. 
Price lists for all items in this 
catalog are available from the 
Windsor sales office in your area. 

Placing orders 
(1) When ordering parts always 

state clearly 
- the part number 
- the name of the part 
- the quantity required 

Instructions 
Votre catalogue Windsor est la 
reference la plus complete dans 
l'industrie en ce qui concerne les 
lames , les pignons et les chaTnes . 
Les listes de prix pour taus les 
accessoires dans ce catalogue sont 
disponibles au bureau des ventes 
Windsor de votre region . 

Command es 
(1) En commandant nos produits , 

indiquez toujours clairement; 
- le numero de la piece 
- le nom de la piece 
- la quantite requise 

'""' •.•,. ·•'C"' 

Warranty 

Garantie 

§::WINDSOR) 
~ ® 

(2) Discounts will not be allowed 
on orders under ($50.00) fifty 
dollars . 

(3) A confirming written purchase 
order must follow telephone or 
wired orders. 

Pricing Policy 
(1) All prices F.O.8. POINT OF 

SHIPMENT. 
(2) All prices are subject to change 

without notice. 
(3) ALL ORDERS are subject to 

prices in effect on date of 
shipment. 

(2) Aucune escompte ne sera 
allouee sur les commandes de 
mains de cinquante ($50.00) 
dollars . 

(3) Toute commande telephonique 
au telegraphiee doit etre 
confirmee par une commande 
ecrite. 

Politique des prix 
(1) Taus nos prix ,sont FAB. AU 

POINT D'EXPEDITION. 
(2) Taus nos prix peuvent changer 

sans preavis . 
(3) TOUTE COM MAN DE est sujette 

au prix en vigueur a la date 
d'expedition. 

.L ~• .e;,;,~,i _;,.' .t ,-

All Windsor products are warranted 
as to workmanship and material. 
This warranty is limited to replace-

Taus les produits Windsor sont 
garantis contre les defauts de 
matieres et de fabrication. Cette 

. 

Return of merchandise 
(1) Written permission from the 

factory is required before 
returning any goods. No credit 
will be issued for unauthorized 
returns. 

(2) A 10% restocking charge will 
be made on all goods 
authorized for return . 

Obsolete Merchandise 
Windsor Sales Companies will not 
accept the return of obsolete 
merchandise . 

Renvoi de marchandise 
(1) Avant de retourner toute 

marchandise , une autorisation 
ecrite de l'usine est requise. 
Aucun retour de marchandise 
non auto rise ne sera credite. 

(2) Un frais de manutention de 
10% sera ajoute sur toutes 
pieces qui auront ete acceptees 
pour etre retournees . 

Marchandise desuete 
Windsor n'acceptera pas le retour 
de materiel desuet. 

·~ 

ment of those products which have 
not been misused or carelessly 
handled . 

garantie se limite au remplagement 
des produits qui n'auront pas subi 
d'usages ni de manipulations 
abusifs. 

-
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Brief history 
of Windsor 
Machine 
Company 

Windsor 
enbref 
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From its modest beginnings market sales; supplying a full line of saw 
in Vancouver, British Columbia chain, guide bars, sprockets and acces-
35 years ago, Windsor Machin_e sories for all makes and models of chain 

Company Limited has grown to be saws to the replacement market. 
the largest manufacturer of bars and Through its fully owned sales and 
sprockets in the industry. warehousing operations in Canada, the 

Windsor remains the leading supplier U.S. and Europe, Windsor markets its 
of these products to most major chain products through a network of indepen-
saw manufacturers as original dent distributors in over 80 countries. 
equipment. With manufacturing facilities in 

It was Windsor's innovative engineers Victoria and Langley, British Columbia; 
who, 10 years ago, developed the origi- Dyer, Tennessee; London, Ontario; and 
nal professional "Speed Tip" sprocket Haiti, and an on-going program of plant 
nose guide bar - the standard by which expansions and innovative production 
all other bars are measured today. techniques, Windsor can assure its 

Since adding saw chain to their customers top quality products and 
product line in 1970, Windsor has reliable supply. 
gained an enviable position in after 

Apri!s un debut modeste pignons et d'accessoires de rempla-
a Vancouver, Colombie- cement pour toutes !es marques et 
Britannique ii y a 35 ans, la modeles de tron<;onneuses. Grace a ses 

Societe Windsor Machine Limitee s' est propres installations de vente et 
agrandie pour devenir l'un des plus d' entreposage au Canada, aux 
importants fabricants de guide et de Etats-Unis et en Europe, Windsor 
pignons de l'industrie. distribue ses produits par l'intermediaire i-;:;,; 

Windsor reste le premier fournisseur d'un reseau de concessionnaires 
des principaux fabricants de tron<;on- independants repartis clans plus de 
neuses en equipement d' origine. 80 pays. 

Ce sont !es ingenieurs innovateurs Avec des installations de fabrication 
de Windsor qui ont developpe ii y a a Victoria et a Langley en Colombie 
10 ans le premier guide avec bout a Britannique, a Dyer au Tennessee, 
pignon professionnel "Speed Tip" - la a London en Ontario et a Haiti, et un 
norme a laquelle toutes !es autres lames programme continu d' expansion des 
sont aujourd'hui comparees. usines ainsi que des techniques de 

Depuis !'addition de chaines a notre production innovatrices, Windsor peut 
production en 1970, Windsors' est garantir a ses clients des produits de la 
acquis une position enviable sur le plus haute qualite et un approvisionne-
marche apres vente, offrant une gamme ment sur lequel ils peuvent compter. 
complete de chaines, de guides, de 

Head office: Bureau-chef: ..--. 
Windsor Machine Company Limited 
2965 Lake City Way, Burnaby, B. C. , Canada V5A 2Z9 (604) 420-5427 r1 Telex: 043-54626 



Windsor is a leading supplier of chains, bars and sprockets 
as original equipment to chain saw manufacturers. 

Windsor est l'un des principaux fournisseurs de 
cha1nes, de lames et de pignons comme 
equipement d'origine pour les fabricants de 
tron~onneuses. 

ALPINA 
BLACK & DECKER 
DANARM 
DOLMAR 
FRONTIER 
HOMELITE 
HUSQVARNA 
JOBU 
JONSEREDS 
LOMBARD 
McCULLOCH 
MILWAUKEE 
OLEO-MAC/OLYMPYK 
PARTNER 

PIONEER 
POULAN 
REMINGTON 
SKIL 
SOLO 
STIHL 
TOMOS 

Windsor has a full line of 
accessories and cutting 

attachments as replacement 
parts for all makes and models 

of chain saws. 

Windsor offre une gamme complete 
d'equipement et d'accessoires 

de coupe de rechange pour toutes 
marques et modeles de tron~onneuses. 

~ 
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Windsor has a new "line-up" of saw chains. 
To match the super quality of these chains we 
have designed a new eye catching box. 
Present them both with pride! 

Windsor vous presente une nouvelle gamme 
de chaines pour tron~onneuses. Pour egaler la 
haute qualite de ces chaines nous avons con~u 
une nouvelle boite tres attrayante. 
Presentez-les fierement! 

Windsor Metal Products 
Division of Windsor Machine Company Limited 

3147 Thunderbird Crescent , 
Burnaby, B.C. Canada V5A 3G1 
(604) 421-5445 
Telex 043-54626 

Waco Industries Inc. 
749 Airways Blvd ., 
Jackson , Tennessee 
U.S.A. 38301 
(901) 427-2321 , Telex 5-34412 

Windsor Industries S.A. 
lndustriepark Westmalle , 
lndustrieweg A, 
2150 Westmalle , Belgium 
031-12-37-41 , Telex 33584 
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